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本製品をネットワークプ U ンターとして使5ために必要な情報 
を詳しく説明しています。 

また、各種トラブルの解決ち法やお客様からのお問い合わせの 
をい項目の対処方法を説明しています。 

目的に応じて必要な項目を参照してください。 

本書は、ネットワークを標準搭載したエプソン製プ U ンター共 
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本製品の不具合に起因ずる付随的損害 

万一、本製品の不具合によって所期の結果び得5れなかったと 
してち、そのことか5生じた付随的な損害（本製品を使巧する 
ために要した請費用、および本製品を使用することにより得ら 
れたであろラ利益の損失等）は、補償致しかねます。 


本製品を日本国外へ持ち出ず場合のま意 

本製品は日本国内仕様のたが、本製品の修理-保守サービスおよ 
び技術ヴポートなどの対応は、曰本国外ではお受けでをませんの 
でご了承ください。また、曰本国がではその国の法律または規制 
により、本製品を使用できないことびあります。このよラな国で 
は、本製品を運巧した結果罰せ5れることがあ0ますび、当社と 
いたしましては一切責任を負いかねますのでご了承ください。 


著作権 

写真■書籍-地図■図面•絵画•版画•音楽•映画-プ□グラムな 
どの菁作権物は、個人（家庭内その他これに準ずる限5れた範囲 
内）で使用するために複製する!^:!がは著作権ちの承認び必要です。 
本製品は、米国 EMC コーポレー シヨ ンの RSA 巨 SAFE ® ソフト 
ウェアを搭載しています。 


PDF マニュアルの見方 

Adobe Reader で PDF マこュ アルを見る際の基本的な操 
作を Adobe Reader 目で表示したときを例に説明します。 


〇 〇 e 〇 〇 



マークの思味 


重要 


U ン ター 本体び損傷した 0、 プ U ン ター 本体、プ 
U ンタードライバーやソフトウエアび正常に動 
作しなくなる場含びあります。この表示は、本製 
品をお使いいただ<上で必ずお守りいただをた 
い内容を示しています。 

C # S > 補足説明や参考情報を記載しています。 

巧 関連した内容の参照ぺージを示しています。 


掲載画面 

• 本書の画面は実際の画面と多少異なる場合びあ0ます。ま 
た、 0 S の違いや使用環境によってわ異なる画面となる場合 
びありますので、ごま意ください。 

• 本書に掲載する Windows の画面は、特に指定びない限り 
Windows 7の画面を使用しています。 

• 本書に掲載する Mac 日 S X の画面は、特に指定びない限0 
Mac OS X vl 0.7. x の画面を使用していまず。 


Windows の表記 

Microsoft ® Windows ® XP operating system 日本語版 
Microsoft ⑥ Windows Server ® 2003 operating system 日本語版 
Microsoft ® Windows Server ® 2008 operating system 日本語版 
Microsoft ® Windows Server ® 2 日日 8 R 2 operating system 日本語版 
Microsoft ® Windows Vista ® operating system 日本語版 
Microsoft ® Windows ® 7 operating system 日本語版 
本書では、各オペレーティングシステムをそれぞれ Windows XP 、 
Windows Server 2日日3 、 Windows Server 2日日8 ( R 2 含む）、 
Windows Vista、Windows 7 と表記しています。また、これらを 
総称名として [ Windows ] を使用しています。 


商標 

EPSON および EXCEED YOUR VISION はセイコーエプソ 
ン株式会社の登録商標です。 EPSON ステータスモニタはセ 
イコーエプソン株式会社の商標です。 

Apple 、 Mac 、 Macintosh、Mac OS 、 日 S X 、 Bonj 日 u 「、 
CoiorSync 、 TrueType、Safari は Apple In 巳.の商標また 
は登録商標です。 

Microsoft . Windows、Windows Server、Windows Vista 
は米国 Microsoft Corp 日 ration の米国およびその他の国にお 
ける登録商標です。 

Adobe、Adobe Reader は Adobe Systems Incorporated 
(アドビシステムズ社）の商標です。 

Java およびすベての」 ava 関連の名称は、米国 Sun 
Microsystems , Inc . の米国およびその他の国における商標 
または登録商標です。 

RSA および目 SAFE は米国 EMC コーポレーシヨンの米国およ 
びその他の国における商標または登録商標です。 

その他の製品名は各社の商標または登録商標です。 


ごま意 

. 本書の内容の一部または全部を無断転載ずることを禁止し 
ます。 

. 本書の内容は将来予告なしに変更することがあ0ます。 

. 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付さ 
の点びありました5弊社までご連絡ください。 

• 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負い 
かねますのでご了承ください。 

• 本製品び、本書の記載に従わずに取り扱われた0、不適当 
に使用された0、辩社および脾社指定 U (外の、第 S をによつ 
て修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責 
任は負いかねますのでご了承ください。 


〇 

PDF マニュアルを印刷するときにク U ックします。 

e 

前ページ/次ぺージを表示します。 

〇 

表示中の文字びかさくて見えにくいときは + をク U ッ 
クするとあ大 します。- をク IJ ックすると縮ルしまず。 

イラストや画面図などあ大する部分を指定するには、な 
下のよ5に行います。 

Windows の場合 

PDF マニュアルのページ上でちク U ックし、表示され 
たメニューでマーキーズームを選択します。ポイン 
夕一び虫眼鏡に変わ0ますので拡大したい箇所を範囲 
指定します。 

Mac OS X の場合 

Command キーを押したままスペースキーを押すと 
ポインターび虫眼鏡に変わ0ます。そのまま虫眼鏡の 
ポインターで拡大したい箇所を範囲指定します。 

〇 

参照先び青字で記載されているとさは、青字の部分をク 
リックすると該当のぺージび表示されます。 

元のページに戻ると走は、政下のよラに行います。 

Windows の場合 

Alt キーを押したままキーを巧します。 

Mac OS X の場含 

表示方ニュー-移動-前の画面の順でク U ックします。 

e 

確認したい項目名などキーワードを入力して検索びで去ます。 

〇 

クリックするたびに、しおりを閉じた0表示したりします。 

〇 

タイトルをク U ックすると該当のページび表示されます。 
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設定の前に 



設定の前に 

ネットワークインターフェイスの機能や動作環境と、導入作業の概要などを説明します。 


動作獄竟 


本製品のネットワークインターフェイスの動作環境および印刷ちまを説明します。本製品の対応 0 S はプ1」ンターのマ 
ニュアルを参照してください。 

(下を参照して、お使いの環境に対応しているか確認してください。 


0 S 

対応プロトコルおよび印刷ちま 

IPv 4 

IPv 6 つ 

Windows XP 

Windows Server 2日日 3* i で 

TCP/IP (標準 TCP/IP 印雨 IJ ) 

〇 

X 

TCP/IP (EpsonNet Print EP @ J ) 

〇 

X 

IPP (インターネット印品 ID ’1 

〇 

X 

Windows Vista 

Windows Server 2 日日 8* i で 

Windows Server 2008 R ピ] *^(64 ビッ 
卜版のみ） 

Windows 7 

TCP/IP (標準 TCP/IP 印雨 IJ ) 

〇 

〇 

TCP/IP (EpsonNet Print E 口刷） 

〇 

X 

IPP (インターネット E 口品1|) ‘1 

〇 

〇 

Mac OS X vl 日.己 . X 〜 vl 0.7 .x 

EPSON TCP/IP 

〇 

〇 

Bonjour 

〇 

〇 


*1 大判インクジエツトプ U ンターは非対応でず。 

*2 オフィス向けインクジエツトプリンターは非対応でず。 

*3 本製品が対応しているかは、プリンター本体の製品仕様を確認してください。 


重要 


本製品をダイヤルアップルーター使用中の環境に設置ずるときは、必ずその環境のセグメントに合った IP アドレスを設 
定してください。正しいアドレスを設定しないと、不必要なダイヤルアップが行われる可能性がありまず。 








設定の前に 


E 口刷環境の確認 


本製品の設定を始める前に、しツ下を参照してお使いのネットワーク環境と手順を確認します。 


接続方法の聴おと導入手順 


ネットワーク環境で本製品を使ラには2つの接続方法があります。政下の説明を参考に、どの接続方法を使用するか決 
定してから導入手順を確認して < ださい。 



長所：サーバー用コンピューターを用意する必要びない 
短所：各コンピューターにネットワーク印刷をするための 
設定び必要 

利用に適した環境： S 日 H 日などの小規模ネットワーク 


動作環境の確認 


巧 4ぺージ 


コンピューターのネットワーク設定 


※各日 S の説明書を確認 
して < ださい。 


ネットワークインターフェイスの設定 


巧 1 ぺージ 


9ぺージ 



長所：印刷をする各コンピューター(クライアント）でネッ 
トワーク印刷をするための設定び容易 
短所：別途サーバー用コンピューターび必要 
利用に適した環境：オフィスや学校などの大規模ネットワーク 


サーパーと プリンタ 

—の接続ち法ミカ定 

1 

ザ 



ザ 

ネットワーク直接接続 


□一カル接続 


動作環境の確認 


I 4ぺ一;^ 


印刷をずるコンピューターの設定 



コンピューターのネットワーク設定 


ネットワークインターフェイス 
の設定 


※各日 S の説明書 
を確認してくだ 
さい。 


巧 7ぺージ 


サーバーの 印刷設定 


公已 4ページ 


T 


プリンターの共有設定 


54ページ' 


直接接続や、サーバー経由接続でサーバーとプ IJ ンターを直接接続するとさは、動作環境で印刷方法をお詔します。サーバー経由接 
続でサーバーとプ1」ンターを□一カル （ US 日ケープル）接続する場合は、プ U ンターのマニュアルを参照してサーバーとプ U ンター 
を接続して < ださし、。 


已 






































設定の前に 


fE 口刷方法の概^と特徴 _ ) 

EpsonNet Print 印刷 (TCP/IP プロトコルを使用） 

• ネットワークインターフェイスの IP アドレスび、ヴーバーやルーターの DHCP 機能によって変更になっても、 IPv 4 
アドレスを自動追従します。 

• ルーターを越えた場所にあるプ U ンター（別セグメントのプ U ンタ ー) を使用でをます。 

• 印刷データの送信プロトコル （ LPD / Epson あ張 LPD / RAW ) を使い分けることで、印刷ち法を3種類から選択でき 
ぶ9 0 

• Windows のスプーラー画面の上部に、本製品のステータスを表示します。 

• IPv 目アドレスには対応していません。 


標準 TCP/IP 印刷 (TCP/IP プロトコルを使用） 

• Windows に標準搭載されている印刷方法です。 

• ルーターを越えた場所にあるプ U ンター（別セグメントのプ U ンター）を使用でをます。 
• イベントビューアーを使用して印刷□グ（記録）び取れます。 

• IP アドレスの設定び必要です。 


インターネット印刷 (TCP/IP プロトコルを使用） 

• Windows に標準搭載されている印刷方法です （Windows Server 2008はヴービスの追加び必要)。 

• プロキシサーバー（か部インターネットに代理接続するサーバー）を越えた場所にあるプ U ンターを使用でをます。 

• EPSON ステータスモニタや EPSON プ U ンタウインドウ！3は使用でをません。 

• IP アドレスの設定び必要です。 

• ルーターやプロキシサーバーに巧して、 Port 日31を利用する設定び必要です。 

• サーバー経由接続の環境では使用でをません。 

• 大判インクジェットプ U ンターは対応していません。 

EPSON TCP/IP E 口刷 

• ヴーノ（一やルーターの DHCP 機能によって変更になっても、本製品の IP アドレスを設定し直す必要びありません。 

• 本製品を固定 IP アドレスで使用するとさは、 IP アドレスを手動設定することもでをます。 

Bonjour 印刷 

• 本製品の IP アドレスび、サーバーやルーターの DHCP 機能によって変更になってち、設定し直す必要びありません。 

接続ち法と印刷方法びミ夫定したら、コンピューター側のネットワークび設定済みなことを確認してから、ネットワークイ 
ンターフェイスの設定に進んでください。 

巧 7ぺージ「ネットワークインターフェイスの設定」 


巨 





ネツトワークインターフェイスの設定 



ネットワークインターフェイスの設定 

コンピューターのネットワークび設定済みであることを確認してから、ネットワークインターフェイスを設定します。 
ネットワークインターフェイスの設定を始める前に、プ1」ンターび印刷可能な状態か確認してください。プリンターが 
セットアップされていないとをは、プ1」ンターのマニュアルを参照してください。 


設定方法の紹介 


本製品のネットワークインターフェイスを設定するには、2つのち法びあります。 
• 本製品の操作パネルで設定する 
• 付属のソフトウェアを使って設定する 
各設定ち法の詳細を確認して、設定方法を決定して<ださい。 


f 欄品の操作ノはルで設定 _ ) 

本製品のディスプレイの表示を見なびらボタンを操作して、ネットワーク項目を設定します（ディスプレイの無い機種は 
非対応)。 

設定でをる項目は、各プロトコルの使用有無とアドレスの設定などで、設定でをない項目 （ DNS サーバーの登録や SNMP 
など）ちあります。設定でさる項目は製品により異なります。 

操作パネルで設定でをる項目や、設定ち法の詳細は、プ U ンターのマニュアルを参照してください。 

その後、印刷するコンピューターを設定してください。 

ぶ 9ページ「印刷をするコンピューターの設定」 

操作パネルで設定でをない項目は、付属のソフトウエアで設定してください。 

ぶ 21ページ「設定ソフトウエア」 


G 設定ソフトウェアで設定 _ ) 

ソフトウェアディスクに収録、または本製品のネットワークインターフェイスに内蔵の設定ソフトウェアは政下になりま 
す。 

• EpsonNet Setup 

• EpsonNet Conri 呂 

• Remote Mana 呂 e 「 

各ソフトウエアの詳細を Li (下に説明します。 


EpsonNet Setup 

ウィヴード形式で、簡単に IPv 4 アドレスの設定がでさるソフトウエアです。本ソフトウエアはソフトウエアディスクか 
ら起動します。起動した画面の指示に従って設定を進めます。 

Windows では、 IPv 4 アドレス設定後にプ U ンタードライバーと EpsonNet Print をインス I -- ルして、直接印刷巧の 
プ U ンターポートを自動作成します。 

Mac 日 S では、 IPv 4 アドレスのみ設定します。 

それしがが D 項目（ IPv 6、 DNS ヴーバーの登録、 SNMP など）の設定は 、 EpsonNet Confi 旨で設定してください。 
詳細はプ U ンターのマこュアルを参照してください。 
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ネツトワークインターフェイスの設定 


EpsonNet Config 

ネットワークインターフェイスの各種アドレスや名称などを設定するソフトウェアです。 Windows 版、 Mac 0 S 版、 
Web 版びあ D ます。 

Windows 版、 Mac OS 版はコンピューターにインストールしてから使用します。 

詳細は、ソフトウェアのマニュアルまたはヘルプを参照してください。 

Web 版はネットワークインターフェイスに内蔵されており、コンピューターの Web ブラウヴーなどから起動します。 
ネットワークインターフェイスの設定のほかに、プ U ンターの消耗品の確認や給紙装置などの設定（インクジェットプ U 
ンターは非対応）びでをます。ただし Web 版は、ネットワークインターフェイスおよびコンピューターに IP アドレス 
び設定されている環境でのみ使用でをます。 

使いちの詳細は、し U 下のページに進みます。 

ぶ 22 ぺージに psonNet Config 〔 Web)、Remote Mana 邑 er の使い方」 


Remote Manager 

EpsonNet Config ( Web ) と機能はほぼ同じです。詳細は上記の EpsonNet Config ( Web ) 版の内容をご覽ください。 
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印刷をするコンピューターの設定 



印刷をずるコンピューターの設定 

ネットワークに接続した本製品に印刷するには、プリンタードライバーのインストールとプ I 」ンターポートの設定び必要です。 
ここではインストールと設定の手順を OS 別に説明します。 


Windows 


r 印刷環境の確認」で選択した印刷方法に応じて、セットアップをします。 

各印刷方法の詳細は、下のページに進みます。 

ぶ 9ぺージ I'EpsonNet Print ( LPR ) で印刷する」 

ぶ 9ぺージ r 標準 TCP/IP ( LPR ) で印刷ずる」 

因 14ページ「インターネット （ IPP ) で印刷する」 

Microsoft ネットワークプ U ンター共有で印刷する方法や、 WSD を使用したセツトアップ方法は各 0 S の説明書を参 
照して < ださい。 


〔EpsonNetPrint(LPR) で巧刷する ） 

EpsonNet Print ソフトウエアを使用して、本製品に印刷データを直接送る設定をします。 

EpsonNet Print をインス! -- ルしてから、プ U ンターポートの設定やプ U ンタードライバーのインス!ルをします。 
詳細は、ソフトウエアのマニュアルを参照してください。 


り1準 TCP/IP(LPR) で EP 刷ずる 

ここでは、標準 TCP / IP 印刷 （Standard TCP / IP ) の設定手順を説明します。 



[スタート]メニューか日[デバイスとプリンター]を開きまず。 
Windows Vista/Windows Server 2008： 

[スタート]一[コント□-ルバネル]一[プリンタ]の順にクリック 


Windows XP/Windows Server 2003: 

[スタート] - [プ U ンタと FAX ] の順にクリック 



[プ U ンターの追力!]]をク U ックしまず。 
Windows Vista/Windows Server 2008： 

[プ U ンタのインストール]をクリック 


Windows XP : 

[プ U ンタのインストール]-[巧へ]の順にクリック 



^ 1 、ノ |lQ ► コシト □— ルバ ネル ► 

/、- 

デバイスの勘 G 

プリンターのちな！ 


デバイス （1) 

- プリンターと FAX (10) 


) 


Windows Server 2003： 

[プ U ンタの追加]をダブルク U ックして、[巧へ]をク 
I 」ック 
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印刷をするコンピューターの設定 


0 [□-カルプ U ンター巧追加しまず]をクリックし 

まず。 


Windows XP/Windows Server 2003： 

[このコンピュータに接続されている□ーカルプ U ンタ] 
を選択します。[プラグアンドプレイ対応プ U ンタを自動 
的に検出してインストールする]のチェックを外して、 
じ欠へ]をクリック 




♦ 口一々ルフソーーたレ# f ( l ) 

use プリニウブ。 - gg ©*:： めスブシ•ン》••してプリンタ-: i プが 
<ン5むなと*1こ0»»5ニィンスト-,;<5む»1> 



♦シ - K 7 —ク-クイがレ; U た口田一〇〇けプリンターレ* fUtt ) 

だ ♦» I- ブ-ク C ■載さ n てい«か.»た WBoetog かプリンタ-かウイ f レ 
Xゾリンタ ーtf スン t： なつ t い♦こと*>•レ t<csv、 



B [新しいポートの作成]を選択しまず。旧ね ndard 
TCP/IP Port ] を選択して、[次へ]をクリックし 
ます。 
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がイ-ん ha 5 口乂 a - 巧/'イ- HI •け♦け W 打. 


Windows XP/Windows Server 2003： 

[新しいポートの作成 ]- [Standard TCP/IP P 日け]を 
選択して炊へ]をク U ックし、[標準 T 巳 P / IP プ U ンタ 
ポートの追加ウイヴード]び表示されたら、[次へ]をク 
U ック 




0 [ホスト名または IP アドレス]項目にネットワーク 
インターフェイスの IP アドレスを入力して、[次 
へ]をクリックしまず。 

Windows XP/Windows Server 2003： 

[プ U ンタ名または IP アドレス]項目にネットワークイ 
ンターフェイスの IP アドレスを入力して[次へ]クリック 
廳準 TCP/IP プ U ンタポートの追加ウィザードの完了] 
画面が表示されたら[完了]をクリック 



Q [ディスク使用]をクリックして、本製品のソフトウェアディスクをコンピューターにセットします。 
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印刷をするコンピューターの設定 


B DVD / CD ドライブ名とフオルダー名を選択または半角文字で入力後、画面の指示に従って設定を終了しまず。 

DVD / CD ドライブまたは LU 下のフオルダーを選択してください。 


0 S 環境 

選択するフォルダー 

32 b け版 Windows 

WINX 86 

日 4 b け版 Windows 

WINX 64 


本製品のソフトウエアディスクによっては、各製品のフォルタ‘一名を入力しなければな！5ないことがありまず。 
'^― ソフトウェアディスクのフオルターを確認して入力してください。 


ページプリンターを利用の場合 

上で終了です。 

設定したコンピューターをプ U ントサーバー、プ U ンターを共有プ U ンターとして使用するとをは、故下を参照してく 
ださい。 

居 己4ページ「プ U ンターを共有するには」 

インクジェットプリンターを利用の場合 

引さ続さネットワーク用のモジュールをインストールします。 


インクジエットプリンター用ネットワークモジュールのインス!-ール 

プ U ンタードライバーのユーティ U ティー機能（インク残量認識など）をネットワーク経由でち使えるよラにするモ 
ジュールをインス I -ールします。 


Windows XP/Windows Server 2003： 

上で終了です。 

設定したコンピューターをプ U ントサーバー、プ U ンターを共有プ U ンターとして使用するとをは、故下を参照してく 
ださい。 

面 巳4ページ「プ U ンターを共有するには」 


Q コンピューターに、本製品に付属のソフトウェアディスクをセットし直しまず。 

P ソフトウェアー覧か曰忙 pson プリンタウィンドウ！3 ( ネットワークモジュール)]をクリックしまず。 

0 この後は、画面の指示に従ってインス I ルを進めてください。 

引を続さポート構成を確認します。 


ポート構成の確認 

Windows Vista/Windows Server 2008 /Windows 7 で、標準 TCP/IP ポートを使用してネットワーク印刷をする 
とさは、しツ下の設定になっていることを確認してください。この設定びされていないと正しく印刷でをないことびありま 
す。 



[スタート]メニューか6 [デバイスとプリンター]を開きまず。 
Windows Vista/Windows Server 2008： 

[スタート]一[コント□ールパネル]一[プリンタ]の順にクリック 



対象プリンターのアイコンをちクリックして、[プリンターのプ□パティ]をクリックしまず。 
Windows Vista ： 

対象プ U ンターのアイコンをちク U ックして、[管理ちとして実行]一[プ□パティ]の順にクリック 


Windows Server 2008: 

対象プ U ンターのアイコンをちク U ックして、[プ□パティ]をクリック 
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印刷をするコンピューターの設定 


0 [ポート]タブをクリックし、[標準の TCP / IP ポー 
卜]を選択して、[ポートの構成]をク U ックしまず。 



□ ポートモニター構成び liTF のどち曰かになってい 
ることを確認しまず。 

LPR の場合 

[プロトコル]で [ LPR ] び還択され、 [ LPR 設定]の 
[ LPR バイトカウントを有効にする]にチェックび付い 
ていることを確認 


RAW の場合 

[プ□トコル]で旧 AW ] び選択されていることを確認 


LPR の場台 



RAW の場合 
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印刷をするコンピューターの設定 



[ OK ] をクリックしまず。 



し义 h で終了です。 

設定したコンピューターをプ U ントサーバー、プ U ンターを共有プ U ンターとして使用するとをは、な下のページを参照 
してください。 

ぶ 日4ページ「プ I 」ンターを巧有するには」 
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印刷をするコンピューターの設定 


インターネット (IPP) で巧刷ずる 


) 


ここでは、インターネット印刷 (IPP) の設定手順を説明します（大判インクジェットプ U ンター非対応)。 


Windows Server 2008は標準インス I ルのままでは使用で壬ません。インターネット印刷の追加が必要です。 



[スタート]メニューか日[デバイスとプリンター]を開きまず。 
Windows Vista/Windows Server 2008： 

[スタート]一[コント□-ルバネル]一[プリンタ]の順にクリック 


Windows XP/Windows Server 2003: 

[スタート] - [プ U ンタと FAX] の順にクリック 



[プ U ンターの追力日]をク U ックしまず。 

Windows Vista/Windows Server 2008： 

[プ U ンタのインストール]をクリック 


Windows XP : 

[プ U ンタのインストール]-じ欠へ]の順にクリック 

Windows Server 2003： 

[プ U ンタの追加]をダブルク U ックして、[巧へ]をク 
I 」ツク 



^ * 、一> 1巧 > コントロールバネル ► 


デバイスの邑 n 

プリンターのを曲 


デバイス （1) 

- プ U ンターと FAX (10) 


0 [ネットワーク、ワイヤレスまたは Bluetooth プリ 
ンターを追加しまず]をクリックしまず。 


Windows XP/Windows Server 2003： 

[ネットワークプ U ンタ、またはほかのコンピュータに接 
続されているプ U ンタ]を選択して、[次へ]をクリック 


Iーゾ,ブリンク 

-.• ，'-.;>»«プリンター CJII： 


♦ : .-C ルフ y パーレ >"1) 

USB ブリン々がみ*—のイブシ■ンレ T<r さい （USB プリン々度プ9ク 
イン511*と6 C Clinic インストー Aen* T、 


♦ 

コ ---L •■: 

夕.ゴネ 9 •トフ—ク CW ごれてい 6 ゎ . T~-* 7 

リ. ブ IJ ン9 .だ7ィ1，1- 

ん プん 

C — プ . 'i .こ 1.'C- •: "•* — *.、 




B [停止]-[探しているプリンターはこの一覧には 
ありません]をク U ックしまず。 

Windows XP/Windows Server 2003: 

曰に造む 


田 

^ m プリンタ-め ■a 

い 巧こ«たゾソバ ー»*«—,.-■♦， 


れ m •义 


、- 

1 か间 || 


♦ a してい S フ y ンタ-なごの一 Me は•ん ( B ) J 


ザ r > むレ 
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印刷をするコンピューターの設定 


0 [共有プリンターを名前で選択ずる]を選択して、 
ネットワークインターフェイスの URL を liTF の書 
式で入力して、[次へ]をクリックしまず。 

書式） http :// ネットワークインターフェイスの 
IP アドレス：目31 / EpsonJPP.Printer 


IPv 6 で使用するとさは、ネットワークインターフェイス 
の IP アドレス部分を [] で囲ってください。 

書式） http ://[ IPv 目アドレス]: 631/ Epson _ IPP_Printer 

Windows XP/Windows Server 2003： 

[インターネット上または自宅/会社のネットワーク上の 
プ U ンタに接続する]を選択し、ネットワークインター 
フェイスの URL を上記の書式で入力して[次へ]をク 
U ツク 



cs> 

上記の EpsonJPP . Printer は購入時の値でず。ネット 
ワークインターフェイスの設定値は、ネットワークス 
テータスシートで確認できます。 

な プリンターの マニュアル 


Q [ディスク使用]をクリックして、本製品のソフトウェアディスクをコンピューターにセットしまず。 

B DVD / CD ドライブ名とフォルタ’一名を選択または半角で字で入力後、画面の指示に従って設定を終了しまず。 

DVD / CD ドライブまたは故下のフオルダーを選択してください。 


0 S 環境 

選択するフォルダー 

32 b け版 Windows 

WINX 86 

日 4 b け版 Windows 

WINX 64 


考；> 本製品のソフトウエアディスクによっては、各製品のフォルタ‘一名を入力しなければな！5ないことがありまず。 
'^― ソフトウェアディスクのフオルターを確認して入力してください。 


U (上で終了です。 
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印刷をするコンピューターの設定 


Mac OS X 


プ U ンタードライバーをインス!ルした後に、プ U ンターをセットアップします。印刷ち法は 、 EPSON TCP / IP 、 
Bonjour の中から選択でをます。 


□ プリンタードライバーびインス I ルされていることを巧認しまず。 

インストールされていないとをは、プ U ンターのマニュアルを参照してプ U ンタードライバーをインストールしてくだ 
さい。 



プリンターの電源び入っていること、 LAN ケープルで接続されていることを巧認してください。 


アップルメニュ ー- [システム環境設定]か5 [プ 
U ントとスキヤン](または[プ U ントとファクス]) 
を開さまず。 



Q 


[+] をクリックします。 


I すべてを表示 


巧 


利用でまるプリンタがち0まだん 
プリンタを巧ちするには.ち化 I (+) をクリックします。 


デフオルトのプリンタ：みに巧用したプリンタ 


デフオルトの用度ヴイプ： A 4 _ 
U 夏！！できないよ5にするにはカギをク y ックします， 
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印刷をするコンピューターの設定 


Q 本製品をクリックして、[追加]]をク U ックしまず。 

CS> 

[ドライバ]に本製品が表をされていないとさは、本製品 
を選択し直してか5 [追加]をクリックしてください。 


« 〇 プリンタのち加 

— 0み色- 

Iブブ S て卜1フアクス IP Windows 




な上で終了です。 
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設定/印刷で困ったとさは 



設定/ EP 刷で困ったときは 


ここでは、困ったとさの対処ち法を説明します。 


設定や E 口刷に関ずるトラブル 


〔ネットワーク設定びできなし、/ネットワーク EP 刷びできなし、 ) 

A 操作パネルの[ネットワーク設定]でネットワークを使用する設定になっていまずか？ 

ネットワークを使わない設定になっていると、ネットワーク通信びできません。ネットワークを使う設定にしてください。 

な プ U ンターのマニュアル 

A ネットワークステータスシートび印刷でをまずか？ 

本製品の操作パネルの[ネットワーク設定]でネットワークを使ラ設定にしていないと、ネットワークステータスシー 
卜が印刷でさません。設定を確認してください。 

思 プ U ンターのマニュアル 

© TCP/IP で使用ずるときは、コンピューターとプリンターび通信できていまずか？ 

本書の 「 PING コマンドによる通信確認方法」を参照して、通信でをているか確認してください。 

ぶ 64ページ 「 PING コマンドによる通信確認方法」 

通信でをていないとさは、政下の「八ブ、 LAN ケーブルなどは正常に機能していますか？」や 「 TCP / IP で使用すると 
きは、 IP アドレスがお使いの環境で有効な値に設定されていますか？」を参照してください。 

A ハブ、 LAN ケーブルなどは正常に機能していまずか？ 

本製品の電源び入っていて、本製品を接続している八ブの、ポートの U ンクランプが点灯または点滅しているか確認し 
てください。 U ンクランプが消灯しているとをは、政下を確認してください。 

• ほかのポートに接続してみる 
• ほかの八ブに接続してみる 
• LAN ケーブルを交換してみる 

1；(上を確認してち通信がでさないとさは、本製品が故障している可能性びあります。プ U ンターのマニュアルを参照し 
て < ださい。 

A 本製品の設定に失敗していませんか？ 

本製品の設定に間違いびある可能性びあります。購入時の設定に戻してから再度設定してください。購入時への戻し方 
は Eps 日 nNetC 日 nfi 呂で [工場出荷時設定]または[リセット]を実行してください。パスワードを忘れてしまったと 
きはインフオメーシヨンセンターにご相談ください。 


(WSD を使用してセットアップでをなし 1 ) 

A 本製品は WS □に对応していまずか？ 

プ U ンターのマニュアルを参照して、対応しているか確認してください。 

な プ U ンターのマニュアル 

A 本製品の WS □を有効にしていまずか？ 

購入時は、 WSD び無効になっています。 

操作パネルか EpsonNet Config を使って有効にしてください。 

ご使用のコンピューターの 0 S は Windows Vista/Windows Server 2008 /Windows 7でずか？ 

WSD は上記日 s の標準のプ□トコルです。それ故外の日 S では使用でをません。 

A セットアップに失敗していませんか？ 

各日 S の説明書を参照してセットアップをやり直してください。 
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設定/印刷で困ったとさは 


〔設定ずる IPv4 アドレスがねからない ) 

A 本書の「ネットワーク其有に必要な環境と基礎知識」を参照してください。 

ネットワーク管理ちびいるとさは、管理者に確認してください。 

^ 51ぺージ r ネットワーク共有に必要な環境と基礎知識」 

設^した IP アドレスが変ねつてしまラ ) 

A ルーターなどで DHCP 機能を使用していませんか？ 

DHCP 機能で本製品に IP アドレスを設定すると、プ U ンターの電源を入れるたびにコンピューターに設定したプリン 
ターポートを変更しなければなりません。 

1；(下のいずれかの方法で本製品に固定の IP アドレスを設定することをお勧めします。 

• DHCP 機能を持つ機器のスコープ(クライアントに割り当てる IP アドレスの範囲)の範囲外の IP アドレスを設定する。 

• DHCP 機能を持つ機器のバインドを使用して、本製品を特定する。 

• DHCP 機能を持つ機器で除がアドレスに設定する。 

• スコープ範囲、バインド、除外アドレスなどの設定ち法は、 ルーターなど DHCP 機能を持つ機器の マニ ュ 
~ アルを参照してください。 

• 本製品をダイヤルアップルーター使用中の環境に設置ずるとをは、必ずその環境のセグメントに合った IP ア 
ドレスを設定して<ださい。正しいアドレスを設定しないと、不必要なダイヤルアップが行われる可能性が 
あります。 


ただし 、 EpsonNet Print によるプリンターポートの設定や EPS 日 N TCP / IP 、目日 njour 印刷 （ Mac 日 S X で目 onj 日 ur 
を使用のとを）では DHCP 機能が使用でをます。 

A 本製品の [ TCP / IP ] - [ IPv 6 設定]画面で[匿名アドレスを使用ずる]を有効にしていませんか？ 

本製品の[匿名アドレスを使用する]び有効で、 IPv 日ルーターを接続しているとをは、ステートレス自動設定により、 
プ U ンターを起動するたびに変化するアドレスを使用している可能性びあります。 

UTF の固定アドレスを使用してください。 

• U ンク□-カルアドレス 
• 手動設定アドレス 

• プ U ンター起動ごとに変化しないステートレスアドレス 


( JP 刷に時間がかかる/データの末尾び欠ける 


A 本製品と接続している八ブの通信モード（全二重/半二重）び合っていますか（インクジェットプリンター 
ツ 非対応）？ 

本製品の通信モード [Link Speed ] は購入時[自動]になっています。八ブの通信モードび固定されていると本製品と 
の通信モードに不整合び発生するため、印刷ま度び異常に遅くなったり、タイムアウトによって末尾のデータび欠けた 
りします。八ブの通信モードを確認して、本製品の操作バネルで[ネットワーク設定] 一 [Link Speed ] を変更してく 
ださい。 

面 プ1」ンターのマニュアル 
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設定/印刷で困ったとさは 


Mac OS に関するトラブル 


プリンターの追加で才梨品が表示されなし、 _ ) 

A プリンタードライバーをインストールしていまずか？ 

プ U ンターのマニュアルを参照してプ U ンタードライバーをインストールしてください。 

® コンピューターにネットワーク設定をしていまずか？ 

各プロトコルによって設定び異なります。政下の設定になっているか確認してください。 

• EPS 白 N TCP/IP の場合 

[システム環境設定]の[ネットワーク]で、各種アドレスが設定されているかネットワークインターフェイスに工場 
出荷時政外の正しい IP アドレスび設定されているか。 

• Bonjour の場合 

EpsonNet Config (Mac OS ) [ネットワーク l/F プ□パティ]画面の [T 巳 P / IP ] - [ Bonjour ] で [Boru •日 ur を 
使用する]にチェックが付いているか。 


(Bonjour で巧而 II でさなし、 ) 

A 大きなデータの印刷や大きな用紙に印刷していませんか？ 

目 on に ur では、大きなデータや用紙を印刷すると对こ、 Mac 側 HDD に多くの空き容量を必要とすることがあります。 
EPSON TCP/IP 印而 IJ は、目 on に ur に比べて同等かあるいはより少ない HDD の空さ容量で印刷び可能です（必要とす 
る HDD の空さ容量は、用紙サイズ、印刷データ、印刷設定などにより変動します)。 

岛 ] 己ぺージ 「 Mac 日 SX 」 
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EpsonNet ソフトウてアのご案内 



EpsonNet ソフトウエアのご案内 

ここでは、本製品のソフトウエアディスクに収録の各ソフトウエアの詳細や、エプソンのネットワークソフトウエアを説 
明します。 

EpsonNet ソフトウエアのインストールやダウン□ー ドの方法は、しツ下のページを参照してください。 

面 22ぺージ 「 EpsonNet ソフトウエアを入手するには」 



Windows でネットワーク印刷をするとをに使用するソフトウエアです。 0 S 標準搭載の印刷ち法じ(かで印刷するとをに 
使用します。 


参直接印刷ソフトウェア (EpsonNet Print ) ソフトウェアディスク収録 

• スプーラー画 面に プ U ンタ ーのステータスを 表示でをます。 

• IPv 4 アドレスを自動追従するため、ネットワークインターフェイスのアドレスび DHCP 機能によって自動的に割り 
当てられてち、プ U ンターポートの設定変更び不要です。 

• ルーターを越えた場所にあるプ U ンター（別セグメントのプ U ンタ ー) を LPR プ U ンターとして使用でさます。 

• 印刷データの送信プ□トコル （ LPD / Epson あ張/ RAW ) を使い分けることで、印刷方法を3種類から選べます。 

• IPv 己アドレスには対応していません。 

• 詳細はソフトウェアディスクの [ Manual ] フォルダー内のマニュアルを参照してください。 



本製品のネットワークインターフェイスの設定を、コンピューターから設定するとをに使用するソフトウェアです。 

♦簡易ネットワーク設定ソフトウェア (EpsonNet Setup) ソフトウェアディスク収録 

ウィヴードお式で、簡単に IPv 4 アドレスの設定びできるソフトウェアです。 Windows 版と Mac OS 版びあり、本製 
品のソフトウェアディスクから起動します。起動した画面の指示に従って設定を進めます。 

Windows ではアドレス設定後にプ U ンタードライバーと EpsonNet Print をインストールして、直接印刷用のプリン 
ターポートを自動作成します。 

Mac OS ではアドレスの設定のみします。 

それし U 外の項目 （ IPv 日、 DNS ヴーバーのき緑、 SNMP など）の設定は 、 EpsonNet Config で設定してください。 
詳細はプ U ンターのマニュアルを参照してください。 

♦ネットワーク設定ソフトウェア (EpsonNet Config(Windows)/(Mac OS) 版)ソフトウェアディスク収録 

ネットワークインターフェイスのさ種アドレスやプロトコル（ TCP / IP 、 SNMP ) などび設定でさるソフトウェアです。 
詳細はソフトウェアのマニュアルを参照してください。 

参ネットワーク設定ソフトウェア (EpsonNet Config ( Web ) 版 、 Remote Manager ) 

ネットワークインターフェイスに内蔵されているソフトウェアです。 

ネットワーク上のコンピューターで、 Web ブラウヴーなどから起動します。ネットワークインターフェイス設定 （ TCP / 
IP など）とプ U ンター設定（消耗品の確認やさ種の確認•設定など）びでをます。 

EpsonNet Config ( Web ) 和 Remote Mana 呂 e 「 は、ネットワークインターフェイスおよび〕ンピューターに IP アド 
レスが設定されていないと使えません。初めて設定するときは EpsonNet Config ( Windows ) / (Mac OS ) をお使 
い < ださい。 

ぶ 22ぺージ [EpsonNet Config ( Web)、Remote Mana 吕 er の使い方」 
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弊社では、オフィスの中で効率的または効果的にエプソン製プ U ンターを使用いただくための、ネットワーク管理ソフト 
ウェアを提供しています。印刷だけでなく、 I -ータルなプ U ンター管理を含めて提案していますので、ぜひミ舌用ください。 
各ソフトウェアの入手方法は、下を参照してください。 

な 22 ぺージ 「 EpsonNet ソフトウェアを入手ずるには」 

• プリンタードライバー導入ま : 援ソフトウェアに psonNet SetupManager) 

ネットワークプ U ンターのドライバーインス I -ールからプ1」ンターポートの設定までを、自動的に実行するインストール 
パッケージを作成でをるソフトウェアです。 

対応機種はエプソンのホームぺージく [1な|3;//\/\/\/\/\/\/.巨り501"1.山/|3「0づ11な5/〇け1「1〇/5\/\//が口加呂/1|"1づ巨乂.[11：[71>を参照して 
<ださい。 

管理者はグループごと、部署ごとに使用するプ U ンタードライバーのパッケージを一括して作成でを、作成したインス 
I -ールパッケージをクライアント側のコンピューターで実行するだけでクライアントの印刷環境が作成されます。そのた 
め、管理者がしているプ U ンタードライバー配布和インス!-ール作業を大幅に軽減します。またプ U ンタードライバーだ 
けでなく、 EPS 日 N ステータスモこ夕または EPS 日 N プ U ンタウィンドウ！3なども同時にパッケージ化でをます。 


EpsonNet ソフトウエアを入手ずるには 


入手するには、直接エプソンのホームページにアクセスしてダウン□-ドしてください。 

アドレス： http :// www ' epson ' jp / 

ソフトウェアと一緒にさダウン□ー ドサイトに掲載のマニュアルち入手してください。入手したマニュアルの内容を確認 
してから、さソフトウェアを設定してください。 


EpsonNet Config ( Web)、Remote Manager の使い方 


EpsonNet Config ( Web ) 和 Remote Managers 、 Web フラウヴーからネットワークインターフェイスおよびプ U 
ンターを設定するソフトウェアです。また本製品の操作パネルで行ラ各種項目ち、本ソフトウェア経由で設定でをます。 

(mmmn 3 

下表の Web ブラウヴーび動作するコンピューターで使用でをます。 


EpsonNet Config(Web) 


対応 Web ブラウ ヴー 

バージヨン 

Microsoft Internet Explorer 

Ver 色 SP3 纖 

Apple Safari 

Ver 3 政降 

Mozilla Firefox 

Ver 3.6 政降 
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Remote Manager 


対応 Web ブラウヴー 

パージョン 

Windows Internet Explorer 

Ver 7 L 如き 

Apple Safari 

Windows : Ver 3.0 如き 

Mac OS : Ver 4 .日ぶ政降 

Mozilla Firefox 

Ver 11.0 1；(降 


(Web ブラウザーの設定に関ずるま意 ) 

プロキシサーバーを使用する場合と使用しない場合で、 Web フラウヴーの設定び異なります。 


ここでは Windows 7版の Windows Internet Explorer 8.0 を例に、プロキシヴーバーを使用する場合と使用しない 
場合の設定を合わせて説明します。 


Web ブラウザーに Safari を使用してプ□キシサーバーを利用ずるときは、を参照して[システム環境設定]一 

-[ネットワーク]一[詳細]一[プ□キシ]で設定をしてください。 

プ□キシサーバーを使用しないとさは、設定不要です。 

例： 

□-カルアドレス1日 2.1 已 S .1. XXX 、 ヴブネツトマスク2己已 .2 已已 .2 已已 .0 の場合：192.1巴狂1.* 

□-カルアドレス192.1己 8. XXX . XXX 、 ヴブネットマスク2已已 .2 已已 .0.0 の場合：1日 2.1 己狂*.* 



Windows Internet Explorer を起動しまず。 


[ツール]一[インターネットオプション]をクリックしまず。 


[接続]タブをクリックして、 [ LAN の設定]をク 
リックしまず。 



D プ□キシサーバーを使弓場合、使わない場合ごとに 
設定を確認します。 

プロキシ ヴーパーを 使用ずる： 

[ LAN にプ□キシサーバーを使用する]にチェックを付 
ける 

プロキシ ヴーパーを 使用しない： 

[ LAN にプ□キシヴーノ（一を使用する]のチェックをがす 


口ーカルエリアネットつーク （ LAN ) のをミ 
自れ巧巧 

自かなぶ(こすな、キ肋;よおを定尹な上ききする巧合びちります。キ做こよる 
巧を$巧《こな用するたれこは、白わな巧を i 视こしてください。 

图 i さ定を自お!阿こな化すがぶ 
巧自めな巧スクリフトをほ用する(を 


ブ□キシサーパー 


0 揣融媛な拓惑削る に 誦随膽 ルァ。膽… 


’.'k.' 一 ... ；， . 1 ' | 8〇 ' 1 な田 i を定 ( 已 ■ 

i □- カルアドレス { ぶブ □ キシサ - バ - をほ用 LUXE) 


ミ ||| キザンむル〕 


し U 上で終了です。 
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EpsonNet Config ( Web ) や Remote Manager のインストールは不要です。ただし、しツ下の設定をしておいてください。 
①設定に使ラコンピューターへの IP アドレス設定 
③設定に使ラコンピューターへの Web フラウヴーのインストール 
③ネットワークインターフェイスへの IP アドレス設定 


重要 


EpsonNet Config ( Windows ) / (Mac OS ) と EpsonNet Confi 呂 ( Web ) /Remote Mana 呂 e 「 から、同じネツ 
トワークインターフェイスに巧して同時に設定しないでください。 


お使いの Web ブラウザーによっては、入力できる文字種の制限がありまず。詳細は、お使いの Web ブラウザーおよび 
0 S の説明書を参照して<ださい。 


Web ブラウザーか！ 5 起動 

Windows の場合は Web ブラウヴーを起動しネットワークインターフェイスの IP アドレスをアドレスバーに入力して、 
[ Enter ] または [ return ] キーを押します。 

このとき 、 EpsonNet Confi 呂 ( Windows ) / (Mac OS ) を起動させないでください。 

書式） http ;// ネットワークインターフェイスの IP アドレス/または 
http ;// ネットワークインターフェイスのホスト名.ドイン名/ 

例： IPv 4) http :// 192.168 .100.201/ 

IPv 6 のとをは、ネットワークインターフェイスの IP アドレスを [] で囲みます。 

例： IPv 6 手動設定アドレス） http ://[200 1 : d b 8 ::1000 :1]/ 


-ロアドレスを自動取得にしているときは、 IP アドレスが変わることがありまず。故前に入力した IP アドレスやブッ 
クマークなどを利用して指定しても EpsonNet Confi 旨 （ Web ) や Remote Mana 吕 e 「 が起動できないときは、操 
作パネルまたはネットワークステータスシートで本製品の IP アドレスを確認してください。 

• Windows Server 2008の Windows Internet Explorer で本ソフトウエアを起動時に 警告 画面が表示されたとき 
は、内容を確認して[追加]をクリックしてください。 


Mac OS X で Safari から起動するときは、1；(下の手順で起動してください。 


目 


メニューか5に afa 川-[環境設定]を選択しまず。 

[ブックマーク]ウィンドウで、じ(下の項目にチェックを付けまず。 

ブックマークバー：目 onjour を 表示 
ブックマ—ク^ニュ_ :目□が our を 表示 


0 アドレスパ‘一下のメニューに追加された [ Bonjour ] をクリックし、リストか5本製品 （ Bonjour プリンター 
名）を選択します。 

EpsonNet Config ( Web ) または Remote Mana 呂 er び Safari 上に表示されます。表示されないときは、本製品の 
目日 njour 機能び有効になっているか確認してください。このとき 、 EpsonNet Config ( Windows ) / ( Mac 日 S ) は 
起動しないでください。 


EpsonNet Config(Windows)/(Mac OS) か！ 5 起動 

EpsonNet Config ( Windows ) / (Mac OS ) の U スト画面から、本製品を選択して[ブラウヴーの起動]をクリック 
します。 IPv 己では非対応です。 


ネットワークマップか！ 5 起動 

Windows Vista/Windows 7では、 OS に搭載されているネットワークマップから起動できます。 

[スタート]一[コント□-ルパネル]一[ネットワークの状態とタスクの表示]一[フルマップの表示]の順にク U ッ 
クして、表示された画面でプ U ンターをク U ックします。 


C 参考;)本製品の[ネットワーク設妇一 [ LLT 功を [ Off ] に変更したときは、ネットワークマップに表示されまはん。 
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付属のソフトウエア使用時のトラブル 


〔EpsonNet Configv Remote Manager び起動または設定できなし、 


® ソフトウェアインス I ル後に、プロトコルやサービスを変更しましたか？ 

EpsonNet Confi 有 （ Windows ) のインストール後に、コンピューターでプ□トコルやヴービスの、追加または削除を 
すると 、 EpsonNet Confi 邑 （ Windows ) び起動しなくなります。コンピューターのプ□トコルやヴービスを追加また 
は削除したときは 、 EpsonNet Confi 呂 ( Windows ) を削除媛、再インストールしてください。 

ぶ 4 日ぺージに psonNet ソフトウェアの削除方法」 

コンピューターにネットワーク設定をしていまずか？ 

コンピューターにネットワーク設定をしていないと、「ネットワークびインストールされていないため 、 EpsonNet 
Config ( Windows ) を使用することはできません」というッセージび表示されます。 

このメッセージは、故下のよラなと去に表示されます。 

• コンピューターに TCP / IP プロトコルび組み込まれていない 

• コンピューターに TCP / IP プロトコルび組み込まれているび、 IP アドレスび正しく設定されていない 
• コンピューターに■^ド/1ドプロトコルび組み込まれており、各種アドレスを自動取得する設定になっているび 、 DHCP 
サーバーび 応答していない 

表示されたメッセージで [ OK ] をク U ックすると EpsonNet C 日 nfi 旨 ( Windows ) を起動できますび、 TCP / IP の設 
定はでさません。お使いのコンピューターのネットワーク設定をしてください。 

A 本製品に IPv 4 アドレスを設定していまずか？ 

EpsonNet Config ( Web ) や Remote Mana 旨 er を起動するには、先に EpsonNet Confi 旨 ( Windows ) / (Mac 
OS )、 または本製品の操作パネルで IP アドレスを設定してください。現在の設定は、ネットワークステータスシートの 
[IP Address ] 欄で確認でをます。 

な プ U ンターのマニュアル 

A SSL/TLS 通信設定の暗号強度を [ High ] に設定していませんか（インクジェットプリンター非対応）？ 

暗号強度を [ High ] に設定すると、2已日ビットをヴポートしているブラウザーでないと EpsonNet Confi 呂 （ Web ) 
を起動できません。ブラウヴーの暗号強度の対応ビットをご確認ください 。 Micr 日 soft Internet Expl 日 rer 日では、 [へ 
ルプ]一[バージョン情報]で確認でさます。 

A EpsonNet Config ( Web ) に SSL 通信 ( https ) で接続した際「有効期限び切れている」と表示されませ 
W んか（インクジェットプリンター非对応）？ 

証明書の有効期限び切れている隙は、証明書を取得し直して<ださい。証明書の有効期限内に表示されるとをは、本製 
品の時計機能の時刻び正しく設定されているか確認してください。 

A EpsonNet Config ( Web ) に SSL 通信 ( https ) で接続した際「セキュリティ証明書の名前び一致しませ 
A ん...」と表示されませんか（インクジェットプリンター非対応）？ 

自己署名証明書または CSR を作成した隙の[コモンネーム]で記述したアドレスとブラウザーに入力したアドレスび一致 
していません。 
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ソフトウエア起動時に製品名/ IP アドレスび表示されない 


© [ Windows セキュリティの重要な警釘画面やファイアウォールソフトび表示した画面で、口 □ックずる]、 
[キャンセル]や[遮断ずる]を選択しましたか？ 

[ブ□ックする]、[キャンセル]や[遮断する]を選択すると通信ができなくなるたが)、 EpsonNet Setup (Windows) 
または EpsonNet Confi 呂 (Windows) で製品名が表示されません。 

通信を可能にするには、 Windows ファイアウオールや市販のセキュ U ティーソフトで例がアプ U ケーシヨンとして登録 
して < ださい。 


市販のセキュ U ティーソフトの中には、政下の作業をしてち表示でさないことびあります。そのとをは、市販のセキュ 
U ティーソフトを一旦終了してから、本ソフトウエアを使用してみてください。 


重要 


Windows ファイアウォールに例外登録すると、登録されたプ□グラムが使用するポートが外部か 5 の通信を受 
け付け 5 れるようになりまず。これは、ネットワーク経由の攻撃などセキュリティー上の危険性を高めたポート 
となることを意巧します。具体的なリスクとしては、コンピューターウィルスの侵入などが考え 5 れまず。 
Windows ファイアウォールの設定変更につきましては、このよラなリスクなどもご確認の上、お客様の責任に 
おいて実施していただをまずよラお願いいたします。 

弊社は、この設定変更によって生じた損害および障害につをましては一切責任を負いません。 


目 


[スタート]メニューか6 [コント□ールパネル]を開さまず。 


[システムとセキュリティ]をク U ックしまず。 

Windows Vista ： 

① [Windows ファイアウォールによるプ□グラムの許可 
をク I 」ック 

③[ユーヴーアカウント制御]画面び表示されるので[続 
行]をクリック 
③手順 D に造む 

Windows Server 2008： 

手順曰に造む 

Windows XP/Windows Server 2003: 

[セキュ U テイセンター]をク1」ツク 



0 [ Windows ファイアウォールによるプ□グラムの 
許可]をクリックしまず。 

Windows Server 2008： 

[Windows ファイアウオール]- [Windows ファイア 
ウォールの有効化または無効化]をクリック 

Windows Vista/Windows XP / 

Windows Server 2003： 

[Windows ファイアウォール]をク U ックして、開いた 
画面で[例外]タブー[プ□グラムの追加]をクリック 
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D [設定の変更]をクリックして 、 [EpsonNet 
Confi 邑]の[ホーム/社内（プライべート）]に 
チェックを付けまず。 

EpsonNet Setup ( Windows ) のときは、本製品のソ 
フトウェアディスク内の [ ENEasyApp . exe ] を選択し 
てください。ソフトウェアディスクを参照するには、ディ 
スクをコンピューターにセットして防りのプ□グラムの 
許巧]一[参照]をク U ックしてください。 

Windows 7が： 

[EpsonNet Config ] を選択して [ OK ] をクリック 

EpsonNet Setup ( Windows ) のときは、本製品のソ 
フトウェアディスク内の [ ENEasyApp . exe ] を選択。 
ソフトウェアディスクを参照するには、ディスクをコン 
ピューターにセットして[参照]をクリック 

0 EpsonNet Confi 呂]の[ホーム/社内（プライベー 
卜）]、[パブリック]にチェックび付いていること 
を確認してにのをクリックしまず。 

EpsonNetSetup ( Windows ) のときは 、 [EpsonNet 
Setup ] の[ホーム/社内（プライベート)]、[パブリッ 
ク]にチェックが付いていることを確認して [ OK ] をク 
U ック 

Windows 7 lil 外： 

[EpsonNet Config ] [プ□グラムおよびヴービス] 
(または[プ□グラムまたはポート])に登録され、チェッ 
クび付いていることを確認して [ OK ] をクリック 

EpsonNet Setup ( Windows ) のときは、 [ ENEasyApp . exe ] 
が[プ□グラムおよびサービス]または[プ□グラムまたはポー 
卜]に登録され、チてックび付いていることを確認してから 
[日 K ] をクリック 




し i (上で終了です。 

A 通信エラーとずる時間を変更してみてください。 

EpsonNet Confi 邑 （ Windows ) / ( Mac 日 S ) の[ツール]-[オプション]-[タイムアウト]で、通信エラーと 
する時間を大きい値に変更してみてください。ただし 、 EpsonNet Confi 呂 （ Windows ) / (Mac OS ) の動作び遅く 
なる（検索に時間びかかります）ためを意してください。 


(EpsonNet Print を使って EP 刷すると、ダイヤルアップ撤麵 I ® た'嚷示される ） 

A インターネットへの接続設定びダイヤルアップ接続になっていませんか？ 

^ッセージ画面でキャンセルを選択するとその後は正常に印刷されますび、 Windows 起動後の最初の印刷時に、毎回 
X ッセージが表示されます。 

このメッセージび表示されないよラにするには、 LAN 接続でインターネットに接続するよラ設定するか、手動でダイヤ 
ルアップネットワークを起動してください。 
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セキ ュ U テイー通信 （ IPSec / アクセス 制御) 



セ夺ュリテイー通信 ( IPSec / アクセス制御) 


本製品をネットワークに接続して使用する際に、外部からの不正アクセス、ユーヴーのな D すまし、データの盗聴/改ざ 
んなどの行為を防止でをる機能です。 

IPSec 通信/アクセス制御を設定することで、し U 下の機能び安全に使用できるようになります。 

• ネットワーク経由の印刷 
• ブラウヴーによる製品の設定や管理 

ただし、インクジエットプ U ンターや一部のページプ U ンターには対応していません。本製品び IPSec 通信/アクセス 
制御に対応しているかは、プ U ンターのマニュアルで確認してください。 

苗 プI」ンターのマニュアル 

ここでは IPSec 通信/アクセス制御の設定例や、利用するための設定ち法、トラブルシューティングなどを説明します。 


概要と設定例 


IPSec 通信とアクセス制御では、設定方法と制限でをる通信方法び異なります。設定例を確認して目的に合った設定方 
法を選択してください。 



IPSec 通信 

アクセス制御 

通信 

保護された通信（暗号化） 

保護されない通信 

対象日 S 

Windows Vista/Windows 7 

本製品び対応しているすべての日 S 

設定方法 

本製品とクライアントに設定び必要 

本製品に設定び必要、クライアントは設定不要 

設定例 

例]; IPSec 通信と通常の通信を受け付ける 
例2 : IPSec 通信のみ受け付ける 

例3:印刷用の通信のみ受け付ける 
例4:特定の通信のみ受け付ける 


本製品のセキユリテイーポリシーの概要 

• 10個まで設定でをます。 

• 複数設定時は設定画面上位 （ r ナンバー01」）から確認して、適合したポ U シーびあれば終了（通信に移巧）します。 
• 設定画面上位の項目から確認するため、限定的なポ U シーはベースになるポ U シーよ D 上位に設定します。 


f 誠例 1_ ) 

この設定にすると本製品はクライアントから IPSec でな護された通信と、通常の通信 （ IPSec で保護されていない）の 
どちらも受け付けます。 


IPSec 設定済み 
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セキュ U テイー通信 （ IPSec / アクセス制御) 


r 誠例 2_ ) 

この設定にすると本製品はクライアントから IPSec で保護された通信のみ受け付けます。通常の通信 （ IPSec でな護さ 
れていない）は受け付けません。 



r 離例3 _ J ) 

この設定にすると、本製品は特定のクライアントから印刷用の通信のみ受け付けます。それし义54のクライアントや製品を 
管理するための通信などは受け付けません。 



離例4 _ ) 

この設定にすると、本製品は特定のクライアントから特定の通信のみを受け付けます。 

例えば、管理者用クライアントはすべての通信（製品の管理や印刷など）び可能だび、印刷用のクライアントは印刷に関 
ねる通信のみ可能で、製品管理の通信などはでさないといラよラにクライアントごとにセキュ U テイーレべルを変更して 
利用でをます。 


管理者用 
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セキュリティー通信 （ IPSec / アクセス制御) 



IPSec 通信の利田には、本製品とセキュ U ティー通信を利田するクライアントに、運用ち法に合った設定が必要です。ア 
クセス制御の利巧には、本製品に運巧方法に合った設定が必要です。 

セツトアップの流れは！;(下の通りです。 


で#考> ずでにセキュアなネットワーク環境を構築しているときは、別のネットワーク環境で本製品とコンピューターを接続し 

- てセットアップずることをお勧めしまず。運用中のセキュアなネットワーク環境に本製品を接続して設定ずるとをは、 

送信の際に盗聴されるおそれがありまず。別のネットワーク環境に接続して設定ができないときは下記「；?^設定時の通 
信を暗号化ずるには」の手順で設定してください。 




EpsonNet Config ( Web ) の設定 

、 

Remote Mana 有 er の使し、方」 

送信※グ 

運用方法ごとに必要な設定の詳細はムソ下をご覧くだ 


さい。 


ぺージ r 本製品のセキュリティーポリシー 


の設定」 







クライアントコンピューターの 
セキュリティー設定 

(アクセス制御を利巧ずるとさは不要） 

とす 34 ぺージ「コンピューターの設定」 



セキュアなネットワーク環境へ接続 



《設定時の通信を暗号化ずるには 

運用中のセキュアなネットワーク環境に本製品を接続して設定ずるとをは、送信の際に盗聴されるおそれがありまず。別のネット 
ワーク環境に接続して設定がでさないとさは臥下の手順で設定してください。 

政下の手順で設定すると暗号化した送信が巧能でず。 

①本製品の操作パネルで[ネットワーク設定]- [ IPSec ] をに n ] にして、事前共有キーを設定ずる 
③本製品の設定をするコンピューターに IPSec の設定をずる 
ぶ =34 ぺージ 「コン ピューターの 設定」 

感本製品と設定をするコンピューターをネットワークに接続ずる 
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セキユ U テイー通信 （ IPSec / アクセス制御) 


才製品のセキユ U テイーポ U シーの設定 


コンピューターから本製品に搭載の EpsonNetConfi 旨 ( Web ) を起動して、啟定]-[セキュ U ティー ]- [IPSec 
/アクセス制御]の各項目を、ご利用の運用方法に合ったセキュ U ティーポ U シーに設定します 。 EpsonNet Confi 呂 
( Web ) の起動方法は、政下をご覧< ださい。 

ぶ 22ぺージに psonNet C 日 nfig〔Web)、Remote Mana 邑 er の使い方」 

セキュリティー通信 （ IPSec / アクセス制御）で本製品を使用ずるとをは、本製品を固定の IP アドレスで使用すること 
をお勧めしまず。 IP アドレスが変更になると設定が無効になります。 


C 離例1の場合 _ J 

EpsonNet Config ( Web ) で嚴定]-[セキュ U テイー ]- [IPSec /アクセス制細をの設定にしてください。 


設定項目 

設定値 

IPSec / アクセス制御を有効にする 

ち効 

標準事前共有キー 

半角英数] 27文字内で設定 


〔離例2の場合 J 

EpsonNet Config ( Web ) で巌定]-[セキュ U テイー ]- [IPSec /アクセス制御]を lil 下の設定にしてください。 


設定項目 

設定値 

IPSec / アクセス制御を有効にする 

ち効 

標準パケツト処理 

必ず IPSec を使用 

標準事前共有キー 

半角英数] 27文字内で設定 


〔醜例 3 の場合 J 

EpsonNet Confi 呂 （ Web ) で驗赶一[セキュ U ティー ]- [IPSec /アクセス制御]でそれぞれのクライアント 
に含った設定をします。 

その他のクライアントか！5の通信を遮断するための設定 

EpsonNet Con % ( Web ) で隱赶一[セキュ U ティー ]- [IPSec /アクセス制御]を政下の設定にしてください。 


設定項目 

設定値 

IPSec / アクセス制御を有効にする 

ち巧 

標準パケツト処理 

通信を遮断 
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セキュリティー通信 （ IPSec / アクセス制御) 


印刷用の設定 

[ IPSec / アクセス制御ポ U シー設定]で個別に設定が必要です。[セキユ U ティーポ U シーナンバー]は「ナンバー01」 
から優先的に適用されます。 

UTR ま印刷プ□トコルに RAW ( Port 91 日日）印刷を使用したときの例です。 


設定項目 

設定値 

ポ U シーの 状態 

ち巧 

パケット処理 

通常の通信 

IJ モートアドレス（ホスト）* 

印刷用クライアントの IP アドレスを設定 
(プレフィックス長による範囲指定び巧能） 

例 (IPv4) :192.168 .0.0/24 

□ 一カルポート指定方法（プ U ンター ） 

サービス名指定 

[適巧対象]一[サービス名] 

RAW 印刷 


固定 IP アドレスで利用することをお勧めします。 DHCP または自動取得 （ IPv 巨）のとをに、リース切れや有効期限で通信でさな 
<なることがありまず。 


で#考)[□一カルポート指定ち法（プ U ンター）]で[ポート番号指定]を選択して、[□一カルポート]/ [ U モートポート] 
-を指定したいときは、[上位プ□トコル]で [ TCP ] または山 DP ] を選択してください。 


誠例4の場台 

EpsonNet Confi 呂 （ Web ) で[設赶一[セキュ U ティー ]- [IPSec /アクセス制御]でそれぞれのクライアント 
に合った設定をします。 

その他のクライアントか!5の通信を遮断するための設定 

EpsonNet Confi 呂 （ Web ) で隱赶一[セキュ U ティー ]- [IPSec /アクセス制御]を(下の設定にしてください。 


設定項目 

設定値 

標準パケット処理 

通信を遮断 


管理ち用の設定 

[ IPSec / アクセス制御ポ U シー設定]で個別に設定び必要です。[セキュ U ティーポ U シーナンバー]は「ナンバー01」 
から優先的に適用されます。 


設定項目 

設定値 

ポ U シーの状態 

ち効 

パケット処理 

通常の通信 

IJ モートアドレス（ホスト）* 

管理者巧クライアントの IP アドレスを設定 


固定 IP アドレスで利用することをお動めします。 DH 巳 P または自動取得 （ IPv 己）のとをに、 U —ス切れや有効期限で通信でさな 
<なることびありまず。 
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セキュ U テイー通信 （ IPSec / アクセス制御) 


印刷用の設定 

[ IPSec / アクセス制御ポ U シー設定]に管理者用とは異なる設定び必要です。[セキユ U テイーポ U シーナンバ ー] は 
r ナンバー01」から優先的に適用されます。管理者巧と併用するとをは、印刷用を管理者用の後のナンバーで入力して 
<ださい。 

liTF は印刷プ□トコルに RAW ( Port 910 0) 印刷を使用したときの例です。 


設定項目 

設定値 

ポ U シーの状態 

ち効 

パケット処理 

通常の通信 

IJ モートアドレス（ホスト）* 

印刷用クライアントの IP アドレスを設定 
(プレフィックス長による範囲指定び巧能） 

例 ( IPv 4) :192.1 目 8.0.0/24 

[適用対象]一[サービス名] 

RAW 印刷 


固定 IP アドレスで利用することをお動めします。 DHCP または自動取得 （ IPv 己）のとをに、 U - ス切れや有効期限で通信でさな 
<なることびあ0まず。 


で参^ [□一カルポート指定方法（プ IJ ンター）]で[ポート番号指定]を選択して、[□一カルポート]/ [ IJ モートポート] 
— を指定したいとをは、[上位プ□トコル]で [ TC 円または [ UDP ] を還択してください。 
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セキユ U テイー通信 （ IPSec / アクセス制御) 


コンピユーターの設定 


IPSec 通信をするクライアントにセキュ U テイー設定び必要です。ここではその手順を説明します。 


□ [スタート]メニューか日[コント□ールパネル]-[システムとセキュリティ]-[管理ツール]の順に 
クリックします。 

Windows Vista ： 

[スタート]-[コント□-ルバネル]-[システムとメンテナンス]-[管理ツール]の順にクリック 



[セキュリティび強化された Windows ファイアウオール]を夕’プルクリックしまず。 


[接続セキュリティの規則]をクリックしまず。 


，，イ，地 W 曲•壬の〜レプ化） 

♦ * 巧 白 田 

• □-力 J レ3ンビュータ—め C 



W 1/わ-か屯わ円~&れ1|巧け,。。 

1 \ 1 


cm 

ドブインイル 
〇 WMm 7WT0v>Ha«tt でん 
〇 MH. •■UblWiMU，。 が n<,. 

〇 MM. 

づ A イ W- 卜づ n )>イ1 



[新しい規則...]をクリックしまず。 



有» エントイント I エントホイント2 BHt — ド^ JJSSSiii 

こ々ピいげホけ心 I、 —LAW 


、 パ U パ/—ル、ィ — 

マ な I でクイ>レ>_ 
も 


■ クス* 



[カスタム]を選択して[次へ]をクリックしまず。 
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セキュ U テイー通信 （ IPSec / アクセス制御) 


0 さエンドポイントに本製品とクライアントの IP ア 
ドレスを設定しまず。 

本製品（プ U ンター):[これ6の IP アドレス]を還おし、 
[追加]で本製品の IP アドレスを指定して [ OK ] をク 
I 」ック 

クライアント：[任意の IP アドレス]を還択 



B [受信接続と送信接続の認証を要ホずる]を選択し 
て[巧へ]をク U ックしまず。 


0 [詳細設定]を選択して[カスタマイズ]をクリツ 
クしまず。 




の iA 化 

か I ：一け WiA ： けげ。だ巧 U マ.巧•，レで巧み.. 



どか SU ， ぶ MMJW が 


Wt の） 

rm Htvrrauu 出方，な妨 i けん 


‘ ♦. 卜 i. *f. iTutiOTi v*nfi 

が-双-ぶ削品な巧■的化術か MW , 


IVr,.,. Ufa rt wret V5 の 

齡ツだ i 觀议-•，-が銷ぷな 


• IUMI7(AI 
がか •《 , lu り 




3 已 

































セキュ U テイー通信 （ IPSec / アクセス制御) 


0 [1ま目の認証]の[追力！]]巧ク U ックして開いた 
画面で、本製品に設定した事前其有キーを登録しま 


1餐有の方をのを加 
1宙目の醜正に巧用するま巧做 R を巧巧してくださけ 


ず。 

EpsonNet Config ( Web ) の [IPSec /アクセス制御 
基本設定]一[標準事前共有キー ] に設定したキーを登 
録します。 


コンピューさ一 (Kefberos VSWQ 
コンビュータ— ( NTLMv 2 XED 
W 下の i が讯削 a ( CA ) 発巧の]ンむ- $-11 巧まに） 
きをァル： r リズム吸： ‘ RSA け病 

養正巧吾ストアの瑕目の： ロレ-卜 CA _唯を 



-ミ？ r :.',. 、，'，二:；—： 


〇 まお#ちキーが資されませんが): 


ぶ巧ちキ-網 i の t キュリティのレベルは化の!攪正で;ちじ比べて 


15? 


省!^だ绍 i 織雲が。其 


1 ホ目の巧 I 巧 r :' ホの i がおま击 I ，ます 


If QK j ]~ 


10 


[1 ま目の認証方法]に登録した情報び表示された 
ことを巧認して [ OK ] をクリックします。 


rm : 畑巧宝め。ス々マイス 
19 UM 3 U 

r «4 c ♦かいシ)ソ h . が<な田 K & tww *. 乂 
め上 ( SL ぶかか^ 

1畑 A : が D 

I 1 


の 

2 IU«iSU 

巧巧 J» わ I こ-な ソれ:巧!!, M .イ-田圧ん’! ■tW を* 
tUFAttMCiv . - •。上のホ《«>£||^ぉぶけを。 

2，が面,-’機 

マ玉 


11 


[認証方法]画面に戻った曰[次へ]をクリックし 
まず。 


AWtf. «S<i) MKg) 
I ♦月 ( fCU れか 1 乂巧の 


畑潮泌嫌撇だ-卵二江 
[ C 互つ I , 
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セキユ U テイー通信 （ IPSec / アクセス制御) 


に 


口□トコルの種類]び[任意]になっていること 
を5き認して[次へ]をクリックします。 


Windows Vista ： 

手順因に造む 


'• Bfco — け 。 .か atHm ー ザ' ホ〜 
ブ U 卜 jjW なびボ-卜 

こか II ■化 wrrt ブかけ iwix くな U 



i: ? 

ブが: uui よ u <— > 



ベ ■ ，〇卜:む 吐《 


。ド*インい 

M M. MS. 



m M * 化 IMMail 






♦•ンひ 


13 


適用範囲を選択して[次へ]をク U ックしまず。 



14 


[名軸を入力して院了]をク U ックしまず。 


g R が•♦ユザ--ド 
を《 

こ な巧、 

« Iが’.•.づ；& 




巧 X か 



< K * t £> 



♦•ンひ 


し义 h で終了です。 
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セキユ U テイー通信 （ IPSec / アクセス 制御) 


設定や使用時のトラブル 


事前共有キーを忘れてしまつた _ ) 

® EpsonNet Config ( Web ) で確認するか、キーを設定し直しまず 

EpsonNet Config ( Web ) の[設定]一[セキュ U ティー] 一 [IPSec /アクセス制御]の[標準事前共有キー]ま 
たは[事前共有キー]で設定した内容を確認でさます。本製品にパスワードを設定していたとさは、パスワードの入力 
が必要になります。 

本製品のパスワードを忘れたとさは、エプソンインフォーションセンターにご相談ください。 

面 『操作ガイド』一「お問い合わせ先」 


〔 IPSec 通信びでさなぃ ) 

A コンピューターの設定で本製品びヴポートしていない整合性アルゴリズム、暗号化アルゴリズム、キー互換 
A アルゴリズムを指定していませんか？ 

本製品がヴポートするセキュ U ティーメソッドは政下です。 


セキュ U テイーメソッド 

項目 

整合性アル3'|」ブム 

SHA -1 

MD 已 

暗号化アル 3’ u ズム 

3 DES 

DES 

キー交撰アル3リズム 

Diffie-Heilman Groupl 

Diffie-Heilman Grou 日 2 

Diffie-Heilman Groupl 4 


コンピューターの[カスタムセキュリティ X ソッドの設定]で、上記の組み含ねせ！;!外は設定しないでください。 
通常はコンピューターの [ IPSec の設定]を既定か6変更する必要はありません。 


〇然通信ができなくなった _ J 

A 本製品の IP アドレスび変更または使用不可になっていませんか？ 

EpsonNet Config ( Web ) の啟定]-[セキュ U ティー ]- [IPSec /アクセス制御]の [□- カルアドレス（プ 
U ンター)]に設定した IP アドレスび、 DHCP の U —ス切れや再起動、 IPv 日アドレスの有効期限切れや再取得失敗に 
より、見つからない可能性があります。 

固定の IP アドレスを使用してください。 

A コンピューターの IP アドレスび変更または使用不可になっていませんか？ 

EpsonNet C 日 nfi 邑 （ Web ) の驗定]-[セキュ U ティー ]- [IPSec /アクセス制御]の [ U モートアドレス（ホ 
スト)]に設定した IP アドレスび、 DHCP の U —ス切れや再起動、 IPv 日アドレスの有効期限切れや再取得失敗により、 
見つからない可能性びあります。 

固定の IP アドレスを使用してください。 

A 本製品の設定に失敗していませんか？ 

本製品の設定に間違いびある可能性があります。購入時の設定に戻してか6再度設定してください。購入時への戻し方 
は EpsonNet Corifi 旨で[工場出荷時設定]または[リセット]を実行してください。パスワードを忘れてしまったと 
きはインフオ ーシヨンセンターにご相談ください。 
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セキ ュ U テイー通信 （ SSL ) 



セ夺ュリティー通信 ( SSL ) 

本製品をネットワークに接続して使用する際に、か部からの不正アクセスや、データび読み取られたりするなどの行為を 
防止でをる機能です。 

SSL 通信を設定することで、な下の機能びま全に使用できるようになります。 

• ブラウヴーによる製品の設定や管理 
• インターネット印刷プ□トコル （ IPP ) 

ただし、インクジエットプ U ンターや一部のページプ U ンターには対応していません。本製品び SSL 通信に対応してい 
るかは、プ U ンターのマニュアルで確認してください。 

な プ I 」ンターのマニュアル 

ここでは SSL 通信の設定方法や、利用ち法、トラブルシューティングなどを説明します。 


必要な誠 


SSL 通信を利用するには、本製品に電子証明書と秘密鍵のインポートび必要です。電子証明書のインポートは本製品に 
搭載の EpsonNet Config ( Web ) で設定します。本製品には購入時から電子証明書（自己署名証明書）をインポート 
しているため、設定のために接続するとをち SSL 通信 （ https でのアクセス）び可能です。 


ブラウザーによる本製品の設定や管理 


) 


本製品の設定や管理をま全に利用するには 、 EpsonNet Config ( Web ) で U (下の設定び必要です。 
• サーバー証明書のインポート 

• 利用するサーバー証明書の選択（自己署名証明書または CA 署名証明書） 

• 暗号強度の設定 （ Hi 目 h / Medium / Low の選択） 

• SSL U ダイレクト機能の設定 


重要 


SSL 通信に関ずる設定を保護ずるために、ネットワークインターフェイスにパスワードを設定してください。ネット 
ワークインターフェイスにパスワードを設定しないと、外部か6不正にアクセスされたり、 SSL 通信に関する設定を改 
ざんされたりずるなどの危険性がありまず。 

設定ち法は、下を参照して<ださい。 

ぶ 22ぺージ [EpsonNet Config ( Web)、Remote Mana 旨 er の使い方」 


〔インター ネット巧刷プロトコル (IPP) ) 

インターネット印刷プロトコル （ IPP ) を SSL 通信でセキュアにした IPPS プ□トコルにすることで、印刷データを暗 
号化して読み取られることを防止します。インターネット印刷プロトコル （ IPP ) を SSL 通信で利用するには 、 EpsonNet 
Config ( Web ) でしツ下の設定び必要です。 

• サーバー証明書のインポート 

• 利用するサーバー証明書の選択（自己署名証明書または CA 署名証明書） 

• 暗号強度の設定 （ Hi 巨 h / Medium / Low の選択） 

• ポートコント□ール機能の設定 
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セキユ U テイー通信 （ SSL ) 


電子証明書の概要 


SSL 通信をするためには、電子証明書び化要です。 



〔ヴーバー証明書 



SSL 通信をするために、しツ下のいずれかのヴーノ（一証明書び必要です。 


自己署名証明書 

本製品び自ら発行した証明書です。認証機関 （ CAS ) び発行していないため信頼性はあ0ません。 
本製品は、購入時から自己署名証明書を本体に内蔵しています。 

• 新規に電子証明書を取得することなく、 SSL 通信によるデータの暗号化びでさます。 

• EpsonNet Config ( Web ) を使用して、証明書の作成/更新びできます。 

• CA 局び発行した信頼された証明書ではないため、なの制約びあります。 

* 「な0ずまし」は防げません。 

* セキュリティーの 警告 画面び 表 おされることがありまず。 

* インターネット上では使用しないでください。 


CA 署名証明書 

認証機関 （ CAS ) び発行した証明書です。 CA 局で審査を受け有料で発行してちらラことびでをます。 

本製品で CSR (証明書発行要ホ）を作成して、その CSR を CA 局に送付して CA 署名証明書を入手します。 
• 取得した証明書を本製品にインストールして使用でをます。 

• セキュ U ティーの警告画面び表示されません。 

• インターネット上で使巧してちま全び確なされます。 


• しツ下の CA 局の証明書び使用でをます。 


* 日本べ IJ サイン 

* グ□ーバルサイン 

* セコムトラストシステムズ 

* Microsoft 証明書ヴービス （Windows Server 2003に付属のツール) 

* Active Directory 証明書サービス （Windows Server 200 8) 


重要 


CA 署名証明書の再発行をしない CA 局がありまず。 CA 署名証明書をインス I -ールした御ホ、証明書と秘密鍵をペアで 
必ずノ（ックアップしておいてください。 
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セキュ U ティー通信 （ SSL ) 



各使用ち法に必要な設定をします。 

設定に必要な EpsonNet Confi 呂 ( Web ) へのアクセス方まは U (下の通りです。 
書式） https :// ネットワークインターフェイスの IP アドレス/または 
https ;// ネットワークインターフェイスのホスト名.ドメイン名/ 
例： IPv 4) https :// 192.168 .100.201/ 

传 I 」 ： IPv 6 手動設定ア ドレス） https ://[2 日日 1 : d b 8 ::1000 :1]/ 


〔ヴ r - 証明書のィンポ-卜 ) 

サーバー証明書には、自己署名証明書と CA 署名証明書があります。 r 必要な設定」と「電モ証明書の概要」を確認して、 
使用する方法に必要な証明書をインポートします。 

面 3日ペーシ r 必要な設定」 

ぶ 40ページ「電子証明書の概要」 


で参考；> サーバー証明書のインポートには本製品の時計機能を利用するため、サーバー証明書のインポート操作前に本製品の曰 
- 時を正しく設定してください。 


自己署名証明書を使用 


O EpsonNet Config ( Web ) で[設定]メニューの[セキュリティー]-[ヴーパ‘一証明書]か5 [自己害 
名証明書]-[更新/作成]をクリックしまず。 


0 [コモンネーム]を入力しまず（必須)。 

本製品にアクセスする隙に用いる IP アドレス、 FQDN 名などの識別子を入力します。 


考)[コモンネーム]の入力は、カンマ文字で、扮下のよラにディスティングイツシュネーム （ CN ) を複数に分割 
できまず。 

例）コモンネームの入力：1日 2.1 目 8.1 日 2.1， S 日 C 01. epson.net 

作成されるコモンネーム情報： CN =1 日2.168 .1 日2丄 CN = SBC 01. epson.net 


目 


証明書の有効期間を選択しまず。 

[作成]をク U ックして、[今ずぐリセット]をクリックしまず。 


1；(上で終了です。 
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セキュ U テイー通信 （ SSL ) 


C A 署名証明書を使用(入手） 

CA 署名証明書入手に必要な CSR (証明書発行要ホ）の作成方法を説明します。 


重要 


GSR は作成ずるごとにペアとなる秘密鍵情報が生成されまず。本製品は、生成した CSR と秘密鍵情報を1組のみ保存 
します。新たに CSR の作成操作をすると、前回作成した CSR と秘密鍵を破棄して上書を保存します。 


O EpsonNet Confi 邑 （ Web ) で駿赶メニューの[セキュリティー]-[ヴーパ‘一証明書]か目に A 害 
名証明書]-[発行要求に SR ) 作成]をクリックしまず。 


0 「コモンネーム」を入力しまず（必須)。 

必要に応じて、「組織名」、 r 部署名」、 r 都道府県名」、「市区町村名」、「国別記号」を入力します。 

• 国別記号は、に0316巨で規定される吕文字の国コードを使用してください。 

• [コモンネーム]、[組織名]、[部署名]、[都道府県名]、[市区町が名]の入力は、カンマ文字でそれぞれの 
ディスティングイツシュネームを複数に分割できまず。 

• CSR 作成において利巧巧能文字や文字数制限などの入力規約については、 CA 局のち針に従ってください。 


0 [作成]をクリックして CSR を作成しまず。 

作成した CSR は、[名前を付けて保存]をク U ックすると DER (バイナリー）フォーマットで保存されます。 

目 ae 日4形式で保存するとさは、 r—BEGIN CERTIFICATE REQUEST — 」む、ら 「 —END CERTIFICATE 
REQUEST …-」までをコピー & ペーストしてテキストエディターなどを使用して保存してください。 



CSR を CA 局に送付して、 CA 署名証明書を入手しまず。 

送付ち法や送付お態は、 CA 局の方針に従って<ださい。 

入手した CA 署名証明書は 、 EpsonNet Confi 呂 （ Web ) にアクセスするコンピューターに保存してください。 


重要 


CA 局より CA 署名証明書び交付されるまでは、 CSR を作成しないでください。交付された巳 A 署名証明書が 
インポートでさな< な0まず。 


CA 署名証明書を使用（インポート） 

本製品に CA 署名証明書をインポートする前に、利用するすべてのコンピューターに CA 局び発行する CA (ルート/中 
間）証明書をインストールしておくことをお勧めします。 

交付された CA 署名証明書を本製品にインポートします。 


O EpsonNet Confi 邑 （ Web ) で隱定]メニューの[セキュリテイー]-[ヴーバー証明書]か曰に A 害 
名証明書]-[インポート]をクリックし、開いた画面で CA 署名証明書をインポートしまず。 

コンピューターになをした証明書ファイルを選択して、[インポート]をク1」ックします。 


重要 


本製品の日時が正しく設定されていないと、 CA 署名証明書のインポートに失敗することがあります。 



インポートした CA 署名証明書と秘密鍵のバックアップ保存をしまず。 


重要 


本製品の故障や誤操作による電子証明書の喪失に備えて、 CA 署名証明書をインス I -ールした後は、証明書と秘 
密鍵をペアで必ずバックアップしておいてください。 

ぶ 44ぺージ r 秘密鍵付き証明書 ( PKCS #12) の保存と復元」 


Q 本製品を再起動しまず。 

政上で終了です。 


42 
















セキュ U テイー通信 （ SSL ) 


利用ずるヴ ー / K — 証明書の選択 


Q EpsonNet Confi 邑 （ Web ) で[設定]メニユーの[セキユリテイー]-けーパ‘一証明書]画面を開きまず。 
Q リストか5 [自己署名証明書]か [ CA 署名証明書]のいずれかを選択しまず。 


f 参考：> CA 署名罰日月書がホ導入の状態だと、リストに [ CA 署名証明書]は表をされません。 


Q [更新]をク U ックしまず。 

し义±で終了です。 


暗号強度を關 

この設定は省略可能です。 


Q EpsonNet Confi 邑 ( Web ) で[設定]メニユーの[セキユリテイー]- [ SSL / TLS 通信設定]画面を開きまず。 

0 日言号強度の設定値を選択しまず。 

暗号強度の購入時の設定は [ Medium ] です。 


Q 本製品を巧起動しまず。 


重要 


暗号強度を [ High ] に設定すると、 OS やブラウザーの種類やバージョン、ヴービスパックなどにより 、 EpsonNet 
Confi 有 （ Web ) び開けなかったり、 IPPS 印刷がでさなかったりずることがあります。 

0 S やブラウヴーはでをるだけ最新のバージョン、サービスバックを導入ずることをお勧めします。 

0 S やブラウザーのバージョンアップが不可能なとさは、暗号強度を [ Medium ] ちしくは [ Low ] に設定ずると解巧 
ずることがあります。 


1；(上で終了です。 


SSL リダイレクト機能の設定 

この設定は省略可能です。 

SSL U ダイレクト機能を ON にすると、ユーヴーび EpsonNet Config ( Web ) を利用する時に、アクセスちまを意識 
することなく常に SSL 通信でアクセスします。 

OFF にすると、ユーヴーびブラウヴーの URL アドレスに入力したアクセスちまで EpsonNet CoMi 有 ( Web ) にアク 
セスします。 


SSL リダイレクト設定 

h 鬥日：// ****** と入力した場合 

https : // ****** と入力した場合 

ON (チェックを付ける） 

自動的に https アクセスに変更 

https でアクセス 

OFF (チェックをがす） 

http でアクセス 


EpsonNet Confi 邑 ( Web ) で[設定]メニューの[セキュリティー]— [ SSL / TLS 通信設定]画面を開きまず。 
[ WEB アクセス]の[自動的に HTTPS 接続にリダイレクトずる]にチェックを付けまず。 

[送信]をク U ックして、[今ずぐリセット]をクリックしまず。 

(参を)この機能は EpsonNet Confi 巨 ( Web ) のアクセス方法にのみ適用され、 IPPS の印刷には適用されません。 

(上で終了です。 


D 

曰 

曰 
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セキュリティー通信 （ SSL ) 


ポートコント □ — J レの設定 


IPP 暗号 （ Port 443) を有効にします。 


で参看"> この設定は IPPS 印刷にのみ有効で 、 EpsonNet Config ( Web ) の SSL 通信には影響しません。 
IPPS 印刷を使用するとをは、不要な印刷ポートを無効にすることをお勧めしまず。 


D 

曰 

曰 


EpsonNet Config ( Web ) で隱赶メニューの[セキュリティー]-柿ートコントロール]画面を開きまず。 
IPP 暗号 （ Port 443) を南効]に設定しまず。 

[送信]をクリックして、[今ずぐリセット]をクリックしまず。 


1；(上で終了です。 


秘密鍵付き証明書 ( PKCS #12) の保存と復元 

本製品の故障や誤操作などによる電子証明書の喪失に備えて、 CA 署名証明書と秘密鍵をペアで巧巧（エクスポート)、巧巧し 
た CA 署名証明書と秘密鍵を製品に復元（インポート）できまず。なお自己署名証明書はな巧（エクスポート）でをません。 


保存(エクスポート） 

□ EpsonNet Config ( Web ) で隱定]メニューの[セキュ U テイー]-[ヴーバー証明書]-[秘密鍵付 
き証明書 （ PKCS #12)] をクリックしまず。 



ファイルを暗号化ずるために[秘密遇のパスワード]を入力しまず。 


l™ 

入力した[秘密鍵のパスワード]のパスワードを忘れると、インポートできなくなります。[秘密鍵のパスワー 
ド]の管理は、気を付けてください。 



CM> 

[秘密鍵のパスワード]の入力は省略できますが、ファイルが暗号化されず危険にさ!5されるため[秘密鍵のパ 
スワード]を設定してエクスポートすることを推奨します。 

ファイルを保ちずる場所とファイル名を指定しまず。 

<s> 

エクスポート時のファイル名の初期値は rcert ******. pi 2」 です。 ****** は、本製品の MAC アドレス下6お 
です。必要に応じてファイル名は変更して<ださい。 



(上で終了です。 


復元(インポート） 

□ EpsonNet Config ( Web ) で隱定]メニユーの[セキユ U テイー]-[ヴーパ‘一証明書]-[秘密鍵付 
き証明書 （ PKCS #12)] をクリックしまず。 


I 


インポートしたいファイルを指定しまず。 

エクスポート時に指定した[秘密鍵のパスワード]を入力しまず。 

すでに有効期限が満了した証明書は本聲品にインポートでさません。証日月書のインポートに失敗したと壬は、本 
~^ 製品の日時び正しく設定されているか確認してください。 



[インポート]をク U ックしまず。 


し U 上で終了です。 
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セキユ U テイー通信 （ SSL ) 


E 口刷データの暗号 f ヒ(セキュア IPPE 口刷) 


印刷データを暗号化して印刷するちまは、インターネット印刷 ( IPP ) を利田して実現できます。手順は基本的に IPP 印 
刷と同じです。 

( E 口刷前の準備 ) 

インターネット印刷 （ IPP ) のウィヴード画面で URL の書式をし i (下のよラに記述します。 

書式） https :// [コモンネーム] :443/ EpsonJPP_Printer 

[コモンネーム]はサーバー証明書のインポートで指定した情報を入力して<ださい。 

ぷ 4] ページ「サーバー証明書のインポート J 

し i (下のページの手順に従って、印刷するプ U ンタードライバーのポートをインターネット印刷 ( IPP ) に変更してくださ 
い。 

包 ]4ページ「インターネット （IPP) で印刷する」 



〔印刷時 



印刷先のポートを https の IPP ポートに変更するだけで、通常の印刷び暗号化されます。 

印刷を実行すると(下の画面び表示されます （Windows Vista/Windows 7し义外）。[はい]をク U ックして印刷を続 
行します。 



し U 上で終了です。 
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セキユ U テイー通信 （ SSL ) 


設定や使用時のトラブル 


( 言止日片書かィ J 人 \—/レ/ィン /K ——トスごさ:なし、 \ 

® 入手した CA 署名証明書と作成した CSR の情報び一致していまずか？ 

CA 署名証明書を入手するたがに作成した CSR は、同一の情報を有していないとインストールでさません。1；|下の点を 
確認してください。 

• 複数の製品で CSR を同時に作成した隙に、一致しない機器にインストールしよラとしていませんか？ 

情報を確認して一致する機器にインス!-ールして<ださい。 

• 認証局に CSR を送付した媛、再度 CSR 作成を実行した。 

CA 署名証明書を再取得してください。 

® 入手した CA 署名証明書のファイル容量び已 KB じ Lb ありませんか？ 

已 KB を超える CA 署名証明書は、インストールでをません。 

® エクスポートした証明書をインス I ルずる際のパスワードは正しいでずか？ 

パスワードを忘れた場含、エクスポートした証明書をインストールでをません。 


(EpsonNet Confi 邑 ( Web ) にグクセスでをなし、 ) 

^0^ EpsonNet Config ( Web ) で比キユリテイー]-に SL / TLS 通信設定]の設定を [High (3 DES -168， AES - 
み 256)]に設定しませんでしたか？ 

使用しているブラウヴーび SSL 2日日ビットに対応していない古いバージョンだとアクセスで去ません。 

• SSL 2已日ビット対応のブラウヴーをご利用ください。 

• 暗号強度を [ Medium ] や [ Low ] に変更してご利用ください。 


〔EpsonNet Config ( Web ) にアクセスずると警告び表示される 


) 


エラーメッセージ 

原因 

対処 

この証明書は、信頼ずる舎社か5発行され 
ていません。 • • • • （政下省略） 

自己署名証明書を使用しています。 

そのままでわ問題ありませんび、警告表 
示を消すためには、認証局か5証明書を 
取得してください。 

使用する CA 署名証明書を検証ずる CA 
証明書びコンピューターにインス1-ール 
されていません。 

使用する CA 署名証明書を検証ずる CA 
証明書をコンピューターにインス1ル 
してくださし、。 

使用する CA 証明書び中間 CA であ0、 
ルート CA までのチェィンをたどること 
びでさません。 

ルート認証局の CA 証明書をコンピュー 
ターにインス1-ールしてください。 

有効期限び切れている 

本製品わしくはお使いのコンピューター 
の曰付、時刻、時差の設定び正しくあ0 
ません。 

本製品およびお使いのコンピューターの 
「曰付時刻設定」を正しく設定してくださ 
い。 

有効期限び切れています。 

証明書を取得し直してください。 

セキュ U ティ証明書の名前び一致しませ 
ん■•-(政下省略） 

自己署名証明書をしくは CSR 作成時に 
入力した[コモンネーム]情報とブラウ 
ヴーに入力した URL び一致しません。 

証明書の「コモンネーム」情報と同一内 
容をブラウヴーの URL に入力してくだ 
さい。 
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セキュ U テイー通信 （ SSL ) 


証明書を操作すると警告た'蒂示される 


エラーメッセージ 

原因 

対処 

CA 証明書のインポートに失敗しました 

最大インポート可能数（目通）を超えて 
CA 証明書をインポートしようとしまし 
た。 

不要な CA 証明書を削除してください。 


インポートしよラとしたファイルび 

父已日日形式の証明書ファイルであるか確 


父己日日形式の証明書ファイルと異な0 
ます。 

認してください。 


インポートしよラとした証明書ファイル 

インポート可能な証明書ファイルサイズ 


び已 KB を超えています。 

は、已 KB までです。 


インポートしよラとした証明書の有効期 

有効期限巧の証明書ファイルを入手して 


限びすでに過ぎています。 

インポートずるか、本製品の曰時、時差 
び正しく設定されているか確認してくだ 
さい。 


ファイル未選択のままで[インポート] 

ファイルを選択してから[インポート] 


ボタンをク U ックしました。 

ボタンをク U ックしてください。 

CA 証明書の削除に失敗しました 

インポートされていない証明書の梢り除] 

インポート済みの項目の悄1」除]ボタン 


ボタンをク U ックしました。 

をク U ックしてください。 

自己署名証明書の作成に失敗しました 

コモンネームを未入力状態で自己署名証 
明書を作成しました。 

コモンネームは、必ず入力してください。 


コモンネームの入力に入力巧能文字政外 

入力巧能な文字は半角英数目4文字 U (内 


(例.曰本語）を入力しました。 

です。 


、（カンマ）を使用しています。 

カンマと空白の使用には、注意び必要で 
ず。言羊しくは 、 EpsonNet C 日 nfi 呂のへ 


空白を使用していまず。 

ルプを参照してください。 

証明書発行要巧 （ CSR ) の作成に失敗しま 

コモンネームを未入力状態で CSR の作 

コモンネームは、必ず入力してください。 

した 

成しました。 



コモンネーム、組織名、部署名、市町村 

入力巧能な文字は半角英数目4文字政内 


名、都道府県名いずれかの入力に入力可 
能文字が(例.日本語)を入力しました。 

です。 


、（カンマ）を使用しています。 

カンマと空白の使用には、を意び必要で 
ず。言羊しくは 、 EpsonNet C 日 nfi 呂のへ 


空白を使用していまず。 

ルプを参照してください。 

CA 署名証明書のインポートに失敗しまし 

インポートしよラとしたファイルび 

父已日日形式の証明書ファイルであるか確 

た 

父已日日形式の証明書ファイルと異な0 
ます。 

認してください。 


インポートしよラとした証明書ファイル 

インポ ー ト可能な証明書ファイルサイズ 


び已 KB を超えています。 

は、已 KB までです。 


インポートしよラとした証明書の有効期 

有効期限巧の証明書ファイルを入手して 


限びすでに過ぎています。 

インポートするか、本製品の曰時、時差 
び正しく設定されているか確認してくだ 
さい。 


インポートする CA 署名証明書び生成し 

本製品か5作成した CSR による CA 署 


た秘密鍵と不整合です。 

名証明書か確認してインポートしてくだ 
さい。 

一旦 CSR を作成した5、 CA 局から送付 
される証明書をインポートするまで、 
CSR の作成操作をしないでください。 
CA 局から入手した証明書びインポート 
でさなくな0ます。 


47 





セキ ュ U テイー通信 （ SSL ) 


エラーメッセージ 

原因 

対処 

秘密鍵付を証明書 （ PKCS #12 あ式）のイ 
ンポートに失敗しました 

• インポートしようとしたファイルび 

X 已日日形式の証明書ファイルと異な 
ります。 

• インポートをしよラとしたファイルび 
PKCS #1 2お式と異なります。 

各証明書ファイルのあ式を確認してくだ 
さい。 


インポートしよラとした証明書ファイル 
び] OKB を超えています。 

インポート可能な証明書ファイルサイズ 
は、 ] 日 KB までです。 


インポートしよラとした証明書の有効期 
限びすでに経過しています。 

有効期限巧の証明書ファイルを入手して 
インポートするか、本製品の曰時、時差 
び正しく設定されているか確認してくだ 
さい。 


入力した秘密鍵ノスワードび正しくあり 
ません。 

正しいパスワードを入力してください。 


Cl 正明書を削除してしまった _ J 

A CA 署名証明書を削除した場合、バックアップファイルびありまずか？ 

CA 署名証明書はエクスポートでをます。バックアップファイルとしてエクスポートした CA 署名証明書をインポートし 
て < ださい。 

バックアップファイ J レびないとをは、証日月書を取得した認証局にお問い合わせください。 

A CA 証明書を削除した場合、証明書を入手した認証局にお問い合わせください。 

CA 証明書はエクスポートでをません。証明書を取得した認証局にお問い合わせください。 
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im 


EpsonNet ソフトウエアの削除ち法 


各 0 S ごとの削除ち法を説明します。 

な 4日ページ 「 Windows 用ソフトウエアを削除する」 
ぷ日〇 ぺージ 「Mac OS X 巧ソフトウェアを削除する」 


( Windows 用ソフトゥェノフを’削除する ) 

削除するには、管理者の権限を持つユーヴーでログオンして<ださい。 



[スタート]メニューか日[コント□ールパネル]一[プ□グラムのアンインス!ル]を開きます。 



Windows XP/Windows Server 2003: 

[スタート]一[コント□ールバネル]一[プ□グラムの追加と削除]の順にクリック 



削除ずるソフトウェアを選択して、[アンインス!ル](または悄 y 除]、[変更と削除])をクリックしまず。 



Windows Vista ： 

[アンインストール](または[アンインストールと変更])をク U ツクして、[ユーヴーアカウント制御]画面で[続行] 
をク I 」ツク 



この後は、画面の指示に従ってください。 


し义 h で終了です。 
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Mac OS X 用ソフトウェアを削除する 

削除するには管理者権限を持つユーヴーで□グオンしてください。 

ソフトウェアの削除は 「 Uninstaller 」 を使います。 

再インストールやバージヨンアップをするとをは、対象のソフトウェアを削除してから行います。 


目 


ソフトウエアディスクをコンピューターにセットしまず。 

表示されたフォルダーの画面を下にスクロールして、 [ Uninstaller ] をダブルクリックしまず。 

インストールされているエプソン製のソフトウエアび表示されます。 

Uninstaller はエプソンのホームぺージか！5ダウン□-ドずることもできます。 

アドレス http :// www . epson . jp / 



削除ずるソフトウェアにチェックを付けて、[アンインス!ル]をク U ックしまず。 


香） • Uninstaller は、ご使用のコンピューターにインス!ルされているエプソン製プ U ンタードライバーをすべ 

- て削除します。複数のエプソン製プリンターをご使用の場合は、削除した後に、ご使用のプ IJ ンタードライ 

バーを再インス I ルしてください。 

• ソフトウェアー覧に表示されないソフトウェアは、 Uninstaller では削除できません。[アプ U ケーション]- 
[Epson Software ] フォルダーから、ソフトウェアのアイコンを口‘ミ箱]フォルダーにドラッグ&ド□ッ 
プして削除して < ださい。 


liU ; で終了です。 


已〇 
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プ U ンターのネットワーク共有に必要なネットワーク環境を IPv 4 アドレスで説明します。 


④ IP アドレス 

例 （IPv4): 192.168.100.200 


③■にド/1ドプ0トコル 



④ IP アドレス 

例 （IPv4): 192.168.100.202 


④ IP アドレス 

例 （IPv4): 192.168.100.201 
① LAN (ラン)ケースレ 

市販の LAN ケースレ(ストレートケースレ)を使用してください。ケーブルの接続の規格は伝送速度によって異なります。 
本製品のネットワークインターフェイスには、シールドツイストペアケーブル（カテコ’ U — 已じ(上）を使用してください。 

⑨八ブ (HUB) 

LAN ケーブルを接続するための集線装置です。ネットワーク上のコンピューターやプ U ンターは八ブをかして接続しま 
す。 

③ TCP/IP (テイーシーピー アイ ピ ー) 

ネットワークの通信にはさまざまな規約びあり（これをプロトコルといいます）、 TCP / IP はその中の1つです。イン 
ターネット上の通信で使用される、世界的な標準プロトコルです。ネットワーク上のすべてのコンピューターに組み込む 
必要びあります。 

④ IP アドレス(アイピーアドレス） 

電話機1台につを1つの電話番号び必要であるよラに、コンピューターをネットワーク上で使用するには、コンピュー 
夕 一 1台につを1つの識別子（アドレス）び必要です。この識別子のことを IP アドレスといい、電話番号と同様に数字 
の羅列（例 （ IPv 4) :192.1己8.192 .1 己 8) で表されます。ネットワーク上のすべてのコンピューターやプ U ンターに 
IP アドレスを割り振る必要びあります。 

ぶ日吕 ぺージ rip アドレス （IPv4 アドレス）は何番に設定する？」 
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( f アドレス (IPv4 アドレス)は何番に設定する？ ） 

複数のコンピューターで IP アドレスが重複すると、正常に通信でさません。そのため、 IP アドレスは世界的な機関で集 
中管理されています。外部接続（インターネットへの接続、電子メールの送受信など）をするとさには、 曰 本ネットワー 
クインフ オメー シヨンセンター：」 PN に ( http :// www . nic . ad . jp /) に申請して、正式に IP アドレスを取得する必要が 
あります（通常はインターネットサービスプ□バイダー（通称 ISP ) が代行します)。 

ただし、外部のネットワークに接続しない閉じた環境では、外部との接続を将来的にを一切行わないといラ条件のちと 
に、政下の範囲のプライベートアドレスが使用でをます。 


プライべートアドレス 

10.0.0.1 〜10.2已己 .2 己已 .2 己4 

] 72.16 .0.1 〜172.31 .2 己已 .2 己4 

] 白 2.1 日 8.0.1 〜 ] 白 2.1 日 8.2 已已 .2 已4 


IP アドレスの割り振り方 

IP アドレスをネットワーク上のコンピューターに割り振る前に、「ヴブネットマスク」といラをのを理解しなければなり 
ません。 


電話番号に市列局番があるよラに、 IP アドレスにちエ U アを示す仕組みがあります。このエリアは、概念的には尝社和 
部門などで分け、物理的にはゲートウェイまたはルーター*といわれる中継器で分けます。 

* ゲートウ I イ-ルーターとは 

同ープ□トコルを使用した社内ネットワークで、部門間に設置ずる中継器をルーター、社内ネットワークとが部（インターネット） 
との間に設置ずる中継器をゲートウェイと考えてください。なお、ルーターによって分け5れるエリアをセグメントといいまず。 



エ U アを示す仕組みに利巧されるのが、サブネットマスクです。サブネットマスクは、 IP アドレスと同様、数字の羅列 
(例 ( IPv 4) : 2已已 .2 己已 .2 己已.日）で表されます。 

サブネットマスクは、 IP アドレスに被せるマスクと考えてください。下表の例では、サブネットマスクの「2己己」にか 
かる部分がエ U アのアドレス（これをネットワークアドレスといいます）、「日」にかかる部分がエ U ア内の各機器のアド 
レスになります。サブネットマスクの詳細な説明は、インターネットなどを参照してください。 

く例> IP アドレス （ IPv 4) が「1目 2.1 目 8.1 日日.200」の場合 


エリアを示すアドレス 
IP アドレス 
サブネット7スク 


192 . 168.100 

200 

255 . 255.255 

0 


各機器のアドレス 


己2 
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プ U ンターを利用するコンピューターは、 IP アドレス.ヴブネットマスク.ゲートウェイアドレスなどを設定する必要 
びあります。下表を参考に設定してください。 


IP アドレス ap \/4) 

あるコンピューターは1日 2.168.1 日日.2日日、他のコンピューターには]92.]目 8.1 日日.2日1、本 
製品のネットワークインターフェイスには ] 目2.]目 8.1 日日.2日2のよラに、サブネットマスクの「日」 
にかかる部分の数値を1〜2已4の間で設定してください。 

サブネツトマスク 

通常は、2日己ぶ己己.2已己.日であれば、問題ありません。プ U ンターを利用するすべてのコンピュー 
夕一で同じ値に してくださし、。 

ゲートウエイ （ GW ) 

ゲートウェイになるサーバーやルーターのアドレスを設定します。ゲートウェイびない場合は、設定 
の必要はありません。 


<例： IPv 4 の場合> 
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プリンターを共有ずるには 


コンピューターにネットワークまたは□一カルで直接接続したプ U ンターを、他のコンピューターから共有して使用する 
手順を説明します。 

プ U ンターをネットワークまたは□一カルで直接接続したコンピューターをプ U ントサーバーといい、プ U ントサーバー 
に印刷許可を受けるコンピューターをクライアントといいます。 



共有設定を始める前に、プ U ントサーバーからネットワークまたは□一カルで直接接続したプ U ンターへ、印刷がでさる 
ことを確認してください。 

プリンターをネットワークで直接接続ずる場合 

ぷ日 ペーン「印刷環境の確認」 

プリンターを□一カルで直接接続ずる場合 

面 プ I 」ンターのマニュアル 

各日 S の設定方法を確認して、プ U ントサーバーおよびクライアントを設定して<ださい。 

Windows の場合 

ぶ 日日ページ「プリント サーバーの 設定 （ Windows )」 

ぶ 日9ぺージ「クライアントの設定 （ Windows )」 

Windows XP Service Pack 2 政降をインス I -- ルしている環境において、本製品を Windows の共有プリンター接 
—~^ 続で使用ずるとをは、 EPSON ステータスモニタまたは EPSON プリンタウィンドウ！3か5利用でをる機能に制限が 

発生することがありまず。制限事項と回避ち法の詳細に関しては、エプソンのホームページを参照してください。 

< http :// www . epson.jp > 


Mac OS の場合 

ぶ 巨2ぺージ「プ U ントサーパーの設定 (Mac OS X)J 
ぶ 巨3ぺージ「クライアントの設定 （Mac OS X )」 

(windows 嚴竟の創 D ドラィ/ 機能 _ ) 

追加ドライバー機能とは、プ U ントサーバーに各 0 S のプ U ンタードライバーをインス!ルしておけば、クライアン 
卜は本製品のソフトウェアディスクを使用せずに、プ U ントサーバーから自動コピーでプ U ンタードライバーをインス 
I -ールでをるため、インス I -ール手順を簡略化でをます。 

手順の詳細は、し i (下を参照して<ださい。 

ぶ 日己ページ「フ1」ントサーバーの設定 （ Windows )」 

追加ドライバーを削除するには、(下を参照してください。 

な 日7ページ「追加ドライバーを削除するには」 
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(プリントサ バ の設定 (Windows) 

プ U ントサーバーとして設定する手順と追加ドライバーをプ U ントサーバーにインストールする手順を併せて説明します。 
追加ドライノ（一の詳細はし U 下を参照してください。 

反 日4ページ 「 Windows 環境の追加ドライバー機能」 


設定を始める前に、菅理者の権限を持つユーヴーでログオンして<ださい。 



[スタート]メニューか6 [デバイスとプリンター]を開きまず。 
Windows Vista/Windows Server 2008： 

[スタート]一[コント□ールバネル]一[プリンタ]の順にクリック 


Windows XP/Windows Server 2003: 

[スタート] - [プ U ンタと FAX ] の順にクリック 


0 本製品のアイコンをちクリックし、[プリンターのプ□パティ]をクリックして[巧有]タブをクリックし 
まず。 

Windows 7 lil 夕1•: 

本製品のアイコンをちク U ックして、[共有]をクリック 


0 [このプリンターを巧有する]を選択して、[共有 
名]を入力します。 

選択できないときは[共有オプションの変更]をクリツ 
クすると、逞択でをるようになります。 


重要 


エラーの原因になるため共有名には □ (スペース）や一 
(八イフン）を使用しないでください。 



B [追加ドライバー]をクリックしまず。 

追加ドライバーをインストールしない場含は[日のをク 
U ックして、プ U ントサーバーの設定を終了してくださ 
い。 


国ウライ7>トコンむ-卜に团 A ジ3乃表示 r る做 


朽イバ - 

こめブ J ンタ ー5 化のパー巧ン〇 Windows を実行してレ巧ユーヴーとみち 
ずが g 合,ユ-ザ-が J シタ-朽イバ - S ホますも^5*がなくなものこ、 
動日ドライバ -6 イシスト-ルす友:巧お苗ゆし巧. 


II 剧 D ド5"</卜拟… ij 


お: / t ル j [ 綱姐 


.、'麻 


続いてクライアントを設定します。 

已目ぺージ「クライアントの設定 （ Windows )」 


<"#考> • [セキュリティ]タブが表をされているとをは、設定した共有プ U ンターに巧して使用するユーザーのアクセ 

' 一一^ ス権（印刷許可）を設定しないと、印刷できないことがありまず。詳細は、 Windows のヘルプを参照して 

くださし、。 

• クライアントか5共有プリンターの状態を確認させるには、 [0 K ] をクリックした後に EPSON ステータス 
モニタの[通知設定]画面で、[共有プリンターを監視させる]にチェックを付けてください。詳しくはプリ 
ンターのマニュアルを参照してください。 
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j | キ V シ。レ 


0 クライアント用のプリンタードライバーび収録さ 
れているドライブ名とフオルタ’一名を選択または 
半角文字で入力して、 [0 K ] をクリックしまず。 

入力例） 

E :¥ Printer ¥ Driver ¥ WINX 64 
( E ドライブにセツトしたとを） 


CS> 


[デジタル署名が見つかりませんでした]といったメッ 
セージの画面が表をされることがありまず。[はい]ま 
たは[続巧]をクリックして、そのままインス!-ール 
を進めてください。付属のプリンタードライバーであ 
れば問題なくお使いいただけまず。 

本製品のソフトウェアディスクによっては、各製品の 
フォルダー名を入力しなければな5ないことがありま 
ず。ソフトウ王アディスクのフオルターを確認して入 
力して < ださい。 


プリンタードライバー ( X 64 ブ □它 ツサ）のインストール 
ブリンタ-ドライ/卜を运化してくだみ、 


回 




に 


しキャンだ;レ ] 


北—元(り 

け Prln， なの riverW 州 NX64 


X クライアント 0 S は環境によって 
メッセージびをが異なりまず。 


B 


[閉じる]をクリックしてプ□パティーを閉じまず。 


クライアントから共有プ U ンタ-の状態を確認させるには、ののをクリックした後に EPSON ステータスモ 
^ 二夕の[通知設定]画面で、[共ちプ U ンターを監視させる]にチェックを付けてください。 

詳しくはプ U ンターのマニュアルを参照してください。 


これでプ1」ンターを共有させるためのプ1」ントサーバーの設定は終了です。続いてさクライアントを設定します。 
ぶ 日日ぺージ「クライアントの設定 （ Windows )」 


追加ドライバーを削除するには、 iil 下を参照してください。 
な 日7ぺージ「追加ドライバーを削除するには」 


0 下表を参照して、クライアントの Windows バージョンにチェックを付け（または選択して)、 [0 口をク 
リックしまず。 


プ U ントサーバー日 S 

クライアント日 S 

選択項目 

Windows XP 

64 bit OS 

X 目 4 Windows XP 

Windows Server 2003 

64 bit OS 

Itanium Windows XP および Windows Server 2003 

Windows Vista / 

Windows Server 2008 / 

Windows 7 

64 bit OS 

X 目 4 Type 3 
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付録 


〔創ロドライバーを削除ずるロホ ) 

プ1」ントサーバーにクライアント用の追加ドライバーをインストールしたとをは、しツ下の手順で追加ドライバーを削除 
(アンインス!ル）でをます。 



起動中のアプリケーシヨンソフトをすべて終了しまず。 

[スタート] メニュー か日[デバイスとプリンター]を開きまず。 
Windows Vista/Windows Server 2008: 

[スタート]一[コント□ールバネル]一[プリンク]の順にクリック 


Windows XP/Windows Server 2003: 

[スタート] - [プ U ンタと FAX ] の順にクリック 


0 プリンターを選択して画面上部に表示される[プリ 
ントサーバープ□パティ]をクリックしまず。 

Windows Vista : 

プ I 」ン ターを 何ち還択しないでウィンドウ内でちク U ッ 
クー[管理をとして実行]一[サーバーのプ□バティ]を 
ク IJ ック 

Windows 7 /Windows Vista lil 夕1•: 

[ファイル]一[サーバーのプ□バティ]をク1」ック 


fn-n の 

\ ) I み" ■/、...►アバイ… よ* ||テ 

フアイ JL / CF ) 啟 ( E ) 表示( V )ツづ KT ) 〜レ‘‘ 
デバイスの 起) 口 。 音：， ⑩ 


デバイス （2) 
• プリンターと 


プ IJ ンターのを加 
印田ジョブのま示 ( E ) 

;■# 出ろ-/11、.イコーの ew 


ブリントサーパープロバテイ 


のけ Avjfwww 



[ドライバー]タブをク U ックしまず。 
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付録 


0 削除ずる追加ドライバーを選択して、[削除]をク 
リックしまず。 



0 [ドライバーとパッケージの削除]画面び表示され 
た6、どち6かを選択して [0 K ] をク U ックしまず。 


B 削除を巧認するメッセージび表示された5、[はし、] 
をク U ックしまず。 


ドライバーとルジケージの苗を 

システム J 巧ドライバーのみ《苗巧し巧か、その出巧イ /( 
-とパタケー55篇なしまずか？ 


。 i ド ラ イ A - が 用お す る化)! 

ドライバーわ切ケージ5苗なずる比!） 


CK || I +P ン tZ ル] 


プリシトヴーバープ□ノ f ティ 

A このプリンタードライバーを苗なすると、システム 
« か6苗なすれます • EPSON LP - 冷 C なを a をします 
か？ 


r はいが） |1 いい則 I 


Q [閉じる]をク U ックしてプロパティーを閉じまず。 



し i (上で終了です。 
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付録 


こクライアントの設定 ( Windows ) ) 

ここでは、[プ U ンタ]/ [プ U ンタと FAX ] / [デバイスとプ U ンター]フォルダーから、プ U ントサーバーの共有プ U 
ンターに接続してプ U ンタードライバーをインストール（コピー）する手順を説明します。 

Windows デスクトップ上の[ネットワークコンピュータ]や[マイネットワーク]から、共有プ U ンターへ接続してプ 
U ンタードライバーをインストールすることちでをます。最初の接続方法び異なるだけで、基本的な設定方法はここでの 
説明と同じです。 


重要 


Windows Server 2003 、 Windows Server 2008はヴーバ ー OS のため、クライアントとしての設定はしないでく 
ださい。 


プ U ントサーバーの設定が終了している場合は、し U 下の各クライアント日 S の設定に進みます。 
ぶ 巨0ぺージ 「Windows XP/Windows Vista / Wind 日 ws 7」 


プ U ントサーバーの設定び終了していない場合は、プ1」ントサーバーを設定してください。 

ぷ 日日ページ「プ IJ ントサーバーの設定 （ Windows )」 

プ U ントサーバーに追加ドライバー機能でプ U ンタードライバーをインストールしたときは、クライアント設定時に本製 
品のソフトウェアディスクを使用せずに設定でをます。 

な 日4ページ rWindows 環境の追加ドライバー機能」 

EPSON ステータスモニタまたは EPSON プリンタウィンドウ！3 

• 追加ドライバー機能を利用してプ U ンタードライバーをクライアントにインストールしたとをは、 EPSON ステータ 
スモニタまたは EPSON プ U ンタウィンドウ！3はインストールされません。印刷に問題はありませんので、そのま 
まお使いいただけます。 

• 共有したプ U ンターの状況をクライアントから確認するには、ソフトウェアディスクから EPSON ステータスモニタ 
または EPSON プ U ンタウィンドウ！3をインス I ルしてください。またプ U ントサーバーの共有プ U ンター側で、 
共有プ U ンターを監視でさるよラに設定してください。詳細はプ U ンターのマニュアルを参照してください。 
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付録 


Windows XP/Windows Vista/Windows 7 

Windows び稼働するコンピューターをクライアントとして設定する手順を説明します。 
設定を始める前に、管理者の権限を持つユーヴーでログオンして<ださい。 



[スタート]メニューか6 [デバイスとプリンター]を開きまず。 
Windows Vista ： 

[スタート]一[コント□ールバネル]一[プリンク]の順にクリック 


Windows XP : 

[スタート] - [プ U ンタと FAX ] の順にクリック 



[プ U ンターの追力日]をク U ックします。 
Windows Vista ： 

[プ U ンタのインストール]をクリック 

Windows XP : 

[プ U ンタのインストール]-じ欠へ]の順にクリック 


0 [ネットワーク、ワイヤレスまたは团 uetooth プリ 
ンターを追加しまず]をク U ックしまず。 

Windows XP : 

[ネットワークプ U ンタ、またはほかのコンピュータに接 
続されているプ U ンタ]を逞択して[巧へ]をクリック 


f > fe ► コシトロールバネル ► A - 

デバイスのを抽 ■ プリンターの追抽 J 
:デバイス山 
• プリンターと FAX (10) 



«• ブソ ； P CM 


イ/乂卜—ル《々プソンクー 


♦ 【3-々ルプリンター&4» レ* fO ) 

use プリン々-めイプシ■ン，蕾扇レて < r さい ( usa プリン々 a ブが 
イン sn * と•に MW にインス片—んされ 




B [停止]-[探しているプ U ンターはこの一覧には 
ありません]をク U ックしまず。 

Windows XP : 

手順且に造む 


m ブリンク， 

わ"! けけ S が一 V -’* 


11 111 ji.ag^— 
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付録 


0 [共有プリンターを名前で選択ずる]を選択して[次 
へ]をクリックしまず。 

ネットワーク上のプ U ンター接続先びわかっているとを 
は、入力欄に！; TF の書式で直接入力（半角文字）でさます。 
書式）¥¥プリントサーバー名¥共有プ U ンター名 

Windows XP ： 

[指定したプ U ンタに接続する]を選択して炊へ]をク 
U ック。 

ネットワーク上のプ U ンター接続先びわかっているとを 
は、入力欄に上記書式で直接入力（半角文字)。 



A MO 乂3ィ-るパ*かれ《 

，-イイクり S>/-pnmr 



I 厂をぶ、 むレ 


0 巧有プリンターを設定したプリントサーバーをダ 
ブルクリックまたはクリックし、巧有プリンターの 
名前をクリックして[選択](または[次へ])をク 
リックしまず。 


cs> 

• プリントサーバーで共有プリンターを設定したとを 
に、プリンターの名称を変更していることがありまず。 
ご利用のネットワークの管理をに確認してください。 

• すでに該当製品のプリンタードライバーがインス!-一 
ルされているとさは、既存のプリンタードライバーを 
使用ずるか、新しいプリンタードライバーを使用ずる 
か選択してください。選択を促すダイア□グが表をさ 
れた5、メッセージに従って選択してください。 

• Windows Vista/Windows 7の標準ユーザーで設定 
していたとさは、[ユーザーアカウント制御]画面が表 
示されまず。管理者アカウントのパスワードを入力し 
て < ださい。 





画面の指示に従って設定を終了します。 


し U 上で終了です。 
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付録 


〔プリントサー/ K — の設定 (Mac 0 S X ) ) 

Mac OS X び稼働するコンピューターをプ U ントサーバーとして設定する手順を説明します。 



プリンターの電源を入れます。 


アップルメニューー[システム環境設定]を開き 
[共有]をクリックします。 



0 [プ U ンタ巧有]にチェック巧付けて、[プリンク] 
でな有ずるプ U ンターにチェックを付けまず。 



なホ 


コンビ： I - ジ * XXXXX 

0— クトめつンビ^ —夕な1 »の 7K しスでこめ3ンピ J— 夕 C 
7ク g スで Sgf r»000(.kic*i 



ぶ 


KK で f ないぶろじ Va じ夺ククし*«, 



[システム環境設定]-[システム環境設定を終了]をクリックします。 


liLh で終了です。 
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付録 


クライアントの設定 (Mac 0 S X ) 

ネットワーク上の共有プ U ンターは、各ユーヴーの[プ U ンタ設定ユーティ U ティ]/ [プ U ントとファクス](または 
[プ U ントとスキャン])に自動的に追加されます。通常の方までアプ U ケーシヨンソフトの[ページ設定]画面や[プリ 
ント]画面を設定して印刷して<ださい。 


• 共ちプリンターの電源が切れていてち、各ユーザーの[プリンタ設定ユーティリティ]/ [プリントとファクス](ま 
' 一一^ たは[プ U ントとスキヤン])に共有プ U ンターが表示されたままになることがあります。 

• 共ちプリンターを直接接続しているコンピューターがシステム終了ずると、共有プリンターは各ユーザーの[プリン 
夕設定ユーティ U ティ]/ [プリントとファクス](または[プリントとスキヤン])か！5自動的に消えます。 

• 各ユーザーの[プリンタ設定ユーティ U ティ]/ [プリントとファクス](または[プリントとスキヤン])に複数の 
プ U ンターが追加されているとさは、共有プリンターをデフオルトプリンターとして選択するか、印刷のたびに共有 
プリンターを選択してください。 


63 





付録 


PING コマンドによる通信確認方法 


TCP / IP ネットワーク環境で、コンピューターに設定された IPv 4 アドレスと本製品に設定した IPv 4 アドレスを確認し 
てから、コンピューターと本製品の通信びでをているか確認します。 

ぶ 己4ぺージ 「 Windows で確認ずる」 

ぶ 己日ぺージ 「Mac OS X で確認する」 


〔 Windows で確認ずる 


0 [スタート]メニユーか6 [ずべてのプログラム](または[プログラム])-[アクセヴ U ]- [コマンド 
プロンプト]を開さまず。 


0 キーボードか6 [ ipconfig ] と入力して、 [ Enter ] 
キーで 実行しまず。 



ん croeoU HinJom [Version 6.1 • 巧 0 〇 3 

^ocvriiht (c) 2009 U.crosott Cofporation, 
た VUMrsVT 。 卜 IS j 


AM ri が s reserved. 


0 IP アドレスを巧認しまず。 

「イーサネットアダプター□一カルエ U ア接続」の 
npv 4 アドレス」を確認します。 



D 本製品の IP アドレスを巧認しまず。 

IP アドレスはネットワークステータスシートで確認でをます。 
な プ U ンターのマニュアル 


0 キーボードか6 [ ping ] スぺース[本製品の IP ア 
ドレス]を入力して、 [ Enter ] キーで実行しまず。 


a 。マン,ブブ仁 

tlicrocott Rini9*r& [Version 6.1,7 なが 

Cwvfi か （c) 2009 Microsoft Corpo 巧り か. All ri*Ms r«erv«d. 
た化 《u¥T« い wr« 悦 .1 が. 1 お. 1 巧 j 
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付録 


0 通信しているときは、図1のように[〜か6の応答：バイト数-- •] び表示されまず。通信していないと 
きは図2のように[〜か6の応答：宛先ホストに到達でさません。]び表示されまず。通信していないとき 
は、さ機器のネットワーク設定を巧認してください。 


図1 

〇 与^;ブ〇シブ t - 


(c) ^ 



爲巧 ion 6.1.7 600 厂 


Microsoft Corpora! icn. 
が Test>p;r« 182.16¢.192.168 


All ri か & reserved. 


| 巧2,168.1巧.1巧からのにち：バイト巧巧 2 巧町け ms TTL ホ4 
i 92.16 *.192. 168からの的!；バイト R * 巧ザ々 Ow TTLW 
け 2.1 が.1巧.1がからの芭巧：バイト巧ぶみ巧 、1iw TTl-W 
巧 2.1 巧 .1 巧.1巧からのにさ：バイ ► 巧，巧け田り w ItL ホ4 


図2 


13 巧 ■-三 ブ 、て_ _ . "じ , 、 ？ 

l^icrosoft Windows Tversion 6.1.7600^ 
ICopyriiht (c) 2009 Microsoft Cbrporati 


bA おは VTcst > oiM 1 巧 ,1 巧•巧 2,1 が 


Alt ri か s r««rv«d. 


192.16 5.192.167 からの 6 ミ：巧ホホストにが！で#ません， 
182.168 .192.16? かろめにま：巧先ホストじをでブ王せん， 
192.168.192.167からの広き：巧巧:ホストに SW でさ玉せん. 
けりな.1巧.167からのな巧ホホストじななでさません. 


し iLh で PING コマンドによる通信確認方法は終了です。 
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付録 


〔Mac OS X で確認、する 


) 



アップルメニューー[システム環境設定]の順にクリックしまず。 


[ネットワーク]をクリックして、[ネットワーク環 
境:]で[自動]び選択されていることを巧認しまず。 



0 画面左側の項目か5お使いのネットワーク 
( Ethernet など）を選択しまず。 


占 ；。- ワーク 



♦ ットウーク ■ 墳 . tk 


l,i- — * 

巧 , 1 

1 tut nut* 


• ご . 

夕 



♦ KMtooOi PAN 

0 

MM か M ，、わ 




W 7 ドレス . iw.iu.io.i 



□ [ IPv 4 の構成](または[構成])か5ネットワーク 
環境に合わせた項目を選択しまず。 

DHCP サ ー J く一を使用している場合は [ DHCP サーバを 
使用](または [ DHCP ヴーバを参照])を選択し、 IP ア 
ドレスを固定で使用している場合は[手入力]を選択し 
ふ^ 〇 


AO モ ; rh9 -ク 


i < > 1 ； f べで诗占 ^ 

を 

♦V トクーク ■«. All 



お , 

- mu** 

■"レ A tM.iMJ ウ .imi 

• で ;。' す 

か nt い ". 

^ Bluetooth PAN つ 

■ UV4A«d f\fj : 1 


か 7 ドレス：け 》. 168.10.) 



[ IP アドレス]を確認しまず。 

Mac OS X V 1 0.5. x ： 

[ IPv 4 アドレス]を確認します。 


ネプトソーク 

1< V )j y ベで ** * 1 

区 

♦ ， h クーク U. tH 

-i 


±r 


•ご祀 で 

• VMtooOi "N り 


MU >* 

iUMVA*r. け 

* ■ れ c い <«. 


llP7 ドレス け》 . IM.W.I 


□ [Macintosh HD ] -[アプリケーシヨン]-[ユーテイリテイ]-[ネットワークユーテイリテイ]の順 
に夕’プルクリックしまず。 



[ Ping ] タブをクリックします。 


0 ネットワークアドレス入力欄に本製品の IP アドレ 
スを入力しまず。 

本製品の IP アドレスはネットワークステータスシートで 
確認でをます。 

な フ 1 」ンターのマニュアル 
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付録 


Q [ Ping ] をクリックしまず。 



10 


通信しているときは、送信した信号びずべて返信さ 

れるため、図1のように[0.0% packetloss ] び表示されます。通信していないときは、送信した信号 
びずベて返信されないため、図2のように[100.0% packet loss ] び表示されまず。通信していないと 
さは、各機器のネットワーク設定をお詔してください。 


図1 図吕 


¢4 か "1 trm 1M.1U.IA. 2. lu* M9-4 け l-UI い ••••.142 m 
(4 byt け 192.lM.lt. 2: ttl-lll •• 

M ky い* •一 IW lU !• 3： •tl-l" い W — 

U byt" f 〜 192.tM 1 •.わ tca».t«4-3 Ul-IM い •••.Ml m 

piMg 

,IMC )W lU け IM (W IM " IM)- U M" 

■Wu*" (IMMUl 一 luV tM ■ 
tlBMwt 一 iov-w 1 

い arait far , 

♦ po かけ > け on$MU«d. 4 pock«t» r«c«iv««| 1 9% pMk れ to »> 1 

■.一. ， Jll I J. 

4 一 chiti IrancB … 一， 參 fsckitl f«c*«vmI IM MK pecki* iMt | 



し i (上で PING コマンドによる通信確認方法は終了です。 
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